
Si-U1Z
601.3812.075

p Zb
l/–
–

250 V AC
10 A
240 V AC
240 V/3 A
50/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

1 x M 20 x 1,5
0,09 kg/0,20 Ib

Sil-UV1Z
601.3832.076

p Zb
l/–
–

250 V AC
10 A
240 V AC
240 V/3 A
50/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

1 x M 20 x 1,5
0,09 kg/0,20 Ib

SEK-U1Z
601.1811.133

p Zb
l/–
–

400 V AC
10 A
240 V AC
240 V/3 A
50/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

1 x M 20 x 1,5
0,17 kg/0,37 Ib

SiEK-UV1Z
601.1831.134

p Zb
l/–
–

400 V AC
10 A
240 V AC
240 V/3 A
50/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

1 x M 20 x 1,5
0,17 kg/0,37 Ib
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Interruttore a filo con
custodia in materiale 
isolante
Classe di protezione IP 65

Interruttori a filo con
custodia in metallo
Classe di protezione IP 65

Tutte le misure sono in mm o in pollici

Designazione modello
Codice articolo
Schema
p Apertura forzata secondo
IEC 947-5-1 cap. 3
Za: contatto in scambio separato e non galvanico
Zb: contatto in scambio a isolamento galvanico
Lento/Rapido
Meccanismo d’arresto

Tensione di isolamento nominale Ui max.
Corrente termica convenzionale Ithe

Categoria di utilizzazione DC 13 Ue/Ie
Categoria di utilizzazione AC 15 Ue/Ie
Frequenza di commutazione max.
Durata mecc. – numero di commutazioni
Temperatura ambiente min./max.

Approvazioni

Entrata cavo
Peso

Spostamento del 
contatto mm 

(pollici)

Forza di trazione N
Tol. ± 15%

Entrata Uscita

13 14

21 22

13 14

25 26

13 14

21 22

13 14

25 26

q
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SD-U1
601.1411.856

–
l/–
–

400 V AC
16 A
240 V AC
240 V/16 A
50/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

2 x M 20 x 1,5
0,33 kg/0,73 Ib

SD-U1
611.1411.029

–
l/–
–

400 V AC
16 A
240 V AC
240 V/16 A
50/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

2 x M 20 x 1,5
0,33 kg/0,73 Ib

SEM2-U1Z
601.2811.029

p Zb
l/–
–

400 V AC
10 A
240 V AC
240 V/3 A
50/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

1 x M 20 x 1,5
0,22 kg/0,49 Ib

SiEM2-UV1Z
601.2831.022

p Zb
l/–
–

400 V AC
10 A
240 V AC
240 V/3 A
50/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

1 x M 20 x 1,5
0,22 kg/0,49 Ib

SiEM2-UV1Z Arresto
601.2831.023

p Zb
–
l

400 V AC
10 A
240 V AC
240 V/3 A
17/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

1 x M 20 x 1,5
0,26 kg/0,57 Ib
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ø15

ø25

5

2
ø5

.2

30
40

M20x1.5

77
.560

7.
5

16

17.5

33
42

51

ø15
ø25

5

2
ø5

.2

30
40

M20x1.5

77
.560

7.
5

16

17.5

33
42

ø1
5

52

73
.5

8.
5

13 14

21 22

13 14

25 26

13 14

21 22

13 14

21 22

13 14

25 26

Chiusura



SiD-UV1Z
601.1431.857

p Zb
l/–
–

400 V AC
240 V AC
16 A
240 V/16 A
50/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

2 x M 20 x 1,5
0,33 kg/0,73 Ib

SiD-UV1Z
611.1431.022

p Zb
l/–
–

400 V AC
240 V AC
16 A
240 V/16 A
50/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

2 x M 20 x 1,5
0,33 kg/0,73 Ib

SD-U1
601.1411.868

–
l/–
l

400 V AC
240 V AC
16 A
240 V/16 A
20/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

2 x M 20 x 1,5
0,49 kg/1,08 Ib

SiD-UV1Z Arresto
601.1431.869

p Zb
l/–
l

400 V AC
240 V AC
16 A
240 V/16 A
20/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

2 x M 20 x 1,5
0,49 kg/1,08 Ib
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Tutte le misure sono in mm o in pollici

Interruttori a filo con
custodia in metallo

Classe di protezione IP 65

Designazione modello
Codice articolo
Schema
p Apertura forzata secondo
IEC 947-5-1 cap. 3
Za: contatto in scambio separato e non galvanico
Zb: contatto in scambio a isolamento galvanico
Lento/Rapido
Meccanismo d’arresto

Tensione di isolamento nominale Ui max.
Tensione di impiego nominale Ue max.
Corrente termica convenzionale Ithe

Categoria di utilizzazione AC 15 Ue/Ie
Frequenza di commutazione max.
Durata mecc. – numero di commutazioni
Temperatura ambiente min./max.

Approvazioni

Entrata cavo
Peso

Spostamento del 
contatto mm 

(pollici)

Forza di trazione N
Tol. ± 15%

Entrata Uscita

13 14

21 22

13 14

25 26

13 14

25 26

13 14

25 26

Y

Chiusura

Chiusura
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SiD-UV1Z Arresto
601.2431.883

p Zb
l/–
l

400 V AC
240 V AC
16 A
240 V/16 A
20/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

2 x M 20 x 1,5
0,70 kg/1,54 Ib

SiD-UV1Z
601.2431.877

p Zb
l/–
–

400 V AC
240 V AC
16 A
240 V/16 A
50/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

2 x M 20 x 1,5
0,47 kg/1,04 Ib

SiD-UV1Z Arresto
611.2431.050

p Zb
l/–
l

400 V AC
240 V AC
16 A
240 V/16 A
20/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

2 x M 20 x 1,5
0,64 kg/1,41 Ib

SiD-UV1Z Arresto
611.1431.060

p Zb
l/–
l

400 V AC
240 V AC
16 A
240 V/16 A
20/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

2 x M 20 x 1,5
0,53 kg/1,17 Ib
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13 14

25 26

13 14

25 26

13 14

25 26

13 14

25 26

Chiusura
Chiusura

Chiusura
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SiD-UV2Z Arresto
601.2441.907

p Zb
l/–
l

400 V AC
240 V AC
16 A
240 V/16 A
20/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

2 x M 20 x 1,5
0,70 kg/1,54 Ib

SiD-UV1Z/E1 Arresto
611.2461.041

p Zb
l/–
l

400 V AC
240 V AC
16 A
240 V/16 A
20/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

2 x M 20 x 1,5
0,70 kg/1,54 Ib

SiN-UV1Z P-Arresto
601.3531.367

p Zb
l/–
l

400 V AC
240 V AC
16 A
240 V/16 A
20/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

2 x M 20 x 1,5
1,30 kg/2,87 Ib

Interruttore di sicurezza 
a filo

S/Si

Designazione modello
Codice articolo
Schema
p Apertura forzata secondo
IEC 947-5-1 cap. 3
Za: contatto in scambio separato e non galvanico
Zb: contatto in scambio a isolamento galvanico
Lento/Rapido
Meccanismo d’arresto

Tensione di isolamento nominale Ui max.
Tensione di impiego nominale Ue max.
Corrente termica convenzionale Ithe

Categoria di utilizzazione AC 15 Ue/Ie
Frequenza di commutazione max.
Durata mecc. – numero di commutazioni
Temperatura ambiente min./max.

Approvazioni

Entrata cavo
Peso

Spostamento del 
contatto mm 

(pollici)

Forza di trazione N
Tol. ± 15%

Entrata Uscita

Tutte le misure sono in mm o in pollici

14

25 26

33 34

45 46

13 13 14

25 26

33 34

Chiusura Chiusura
Chiusura
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Si1-U2Z AK R-Arresto
601.4735.001

p Zb
l/–
l

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
10/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

BG, UL, CSA

1 x M 20 x 1,5
1,60 kg/3,53 Ib

Si1-U1Z/U1Z AK R-Arresto
601.4735.025

p Zb
l/–
l

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
10/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

BG, UL, CSA

1 x M 20 x 1,5
1,60 kg/3,53 Ib

Si2-U2Z AK R-Arresto
601.5735.002

p Zb
l/–
l

500 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
10/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

UL, CSA

3 x M 20 x 1,5
3,80 kg/8,38 Ib

23 24

23 24

11 12

11 12

Chiusura

Chiusura
Chiusura

Chiusura

Chiusura Chiusura
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Interruttore di sicurezza a filo

SR

Custodia in materiale isolante
Classe di protezione IP 67

Funzione di bloccaggio d’emergenza 
secondo IEC 947-5-5

Integrazione di pulsante 
per il bloccaggio d’emergenza 

Dispositivo a serraggio rapido
per sistemi a filo

Designazione modello
Codice articolo
Schema
p Apertura forzata secondo
IEC 947-5-1 cap. 3
Za: contatto in scambio separato e non galvanico
Zb: contatto in scambio a isolamento galvanico
Lento/Rapido
Meccanismo d’arresto

Tensione di isolamento nominale Ui max.
Tensione di impiego nominale Ue max.
Corrente termica convenzionale Ithe

Categoria di utilizzazione AC 15 Ue/Ie
Frequenza di commutazione max.
Durata meccanica secondo IEC 947-5-5
Temperatura ambiente min./max.

Approvazioni

Entrata cavo
Peso

Tutte le misure sono in mm

Molla di compensazione
con protezione contro strappo meccanico

Spostamento del 
contatto mm 

Forza di trazione N
Tol. ± 15%

Entrata Uscita

Sicuro:
l la funzione di bloccaggio d'emergenza 

nei casi di azionamento e guasto del 
sistema a filo deriva dai contatti di sicu-
rezza ad interruzione forzata.

l lo strumento SR…NA QF possiede un
pulsante d'uscita d'emergenza integrato,
la cui forma costruttiva lo rende 
particolarmente protetto contro le 
influenze meccaniche esterne e i 
bloccaggi

Flessibile:
l L'operatore ha a disposizione 2 contatti

NC e 2 contatti NO standard. Secondo le
necessità del cliente ogni configurazione
può essere dotata di 4 elementi di com-
mutazione fino a max. 4 contatti NC; ciò
fa sì che risulti un'integrazione del siste-
ma vicina all'applicazione.

Veloce:
l nel pittogramma è rappresentato il fis-

saggio veloce del filo dello strumento 
SR ... NA QF. Il sistema a cavo viene 
installato velocemente grazie al dispo
sitivo di bloccaggio veloce.

l la corretta tensione del filo è 
indicata in modo chiaro e 
visibile.

l chiaramente riconoscibile risulta l'indi-
cazione dello stato del connettore della 
funzione di bloccaggio d'emergenza 
combinata con la funzione di reset.

l il collegamento elettrico avviene tramite
morsetti di connessione cage-clamp.

Affidabile:
l la custodia in poliammide rafforzata in

fibra di vetro resiste anche alle condizioni
d'impiego più disagevoli. Il fissaggio del-
lo strumento SR avviene con una piastra
metallica.

l classe di protezione: IP 67

In futuro:
l come opzione verranno previsti due relè

fotoelettrici che segnaleranno se la ten-
sione del filo oltrepassa i limiti ammissili.
Questo faciliterà la manutenzione pre-
ventiva.

L0 min.

Lmax.

Applicazione:
Modello SR SR…100/175 SR…300
Cod. Art. 391.1042.153 391.1042.154
L0 min. 383 483
Lmax. 487 653

M 12

30
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SR-U2Z-NA-QF 300
601.1629.019

p Zb
l/–
l

250 V AC
240 V AC
10 A
230 V/4 A
20/min.
l

–25 °C/+70 °C
–13 °F/+158 °F

BG, c CSA us

3x M20 x 1,5
0,6 kg

30
42.5

5
12

4

25
6

ø4
7.

2

19
.5

15

45

88

21

ø36

M20x1.5

37.5

ø5
.3

s=
38

29
4

91

13 14

21 22

33 34

41 42

13 14

21 22

33 34

41 42

SR-A4Z-NA-QF 300
601.1691.054

p Zb
l/–
l

250 V AC
240 V AC
10 A
230 V/4 A
20/min.
l

–25 °C/+70 °C
–13 °F/+158°F

BG, c CSA us

3x M20 x 1,5
0,6 kg

SR-A4Z-NA-QF 175
601.1691.053

p Zb
l/–
l

250 V AC
240 V AC
10 A
230 V/4 A
20/min.
l

–25 °C/+70 °C
–13 °F/+158°F

BG, c CSA us

3x M20 x 1,5
0,6 kg

SR-A4Z-NA-QF 100
601.1691.052

p Zb
l/–
l

250 V AC
240 V AC
10 A
230 V/4 A
20/min.
l

–25 °C/+70 °C
–13 °F/+158°F

BG, c CSA us

3x M20 x 1,5
0,6 kg

SR-A3Z/E1-NA-QF 300
601.1691.044

p Zb
l/–
l

250 V AC
240 V AC
10 A
230 V/4 A
20/min.
l

–25 °C/+70 °C
–13 °F/+158°F

BG, c CSA us

3x M20 x 1,5
0,6 kg

SR-A3Z/E1-NA-QF 175
601.1691.043

p Zb
l/–
l

250 V AC
240 V AC
10 A
230 V/4 A
20/min.
l

–25 °C/+70 °C
–13 °F/+158°F

BG, c CSA us

3x M20 x 1,5
0,6 kg

SR-A3Z/E1-NA-QF 100
601.1691.042

p Zb
l/–
l

250 V AC
240 V AC
10 A
230 V/4 A
20/min.
l

–25 °C/+70 °C
–13 °F/+158°F

BG, c CSA us

3x M20 x 1,5
0,6 kg

SR-U2Z-NA-QF 175
601.1629.027

p Zb
l/–
l

250 V AC
240 V AC
10 A
230 V/4 A
20/min.
l

–25 °C/+70 °C
–13 °F/+158°F

BG, c CSA us

3x M20 x 1,5
0,6 kg

SR-U2Z-NA-QF 100
601.1629.031

p Zb
l/–
l

250 V AC
240 V AC
10 A
230 V/4 A
20/min.
l

–25 °C/+70 °C
–13 °F/+158°F

BG, c CSA us

3x M20 x 1,5
0,6 kg

21 22

41 42

31 32

11 12

21 22

41 42

31 32

11 12

21 22

41 42

31 32

11 1213 14

21 22

33 34

41 42

13 14

21 22

41 42

31 32

13 14

21 22

41 42

31 32

13 14

21 22

41 42

31 32

100N

80N

60N

175N

140N

105N

300N

240N

180N

100N

80N

60N

175N

140N

105N

300N

240N

180N

100N

80N

60N

175N

140N

105N

300N

240N

180N
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M20x1.5

30
42.5

5
12

4

25
6

19
.5

45

21

Ø36

37.5

Ø
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3

s=
38

29
4

91

15

78.3

SR-A3Z/E1-QF 300
601.1691.041

p Zb
l/–
l

250 V AC
240 V AC
10 A
230 V/4 A
20/min.
l

–25 °C/+70 °C
–13 °F/+158°F

BG, c CSA us

3x M20 x 1,5
0,6 kg

SR-A3Z/E1-QF 175
601.1691.040

p Zb
l/–
l

250 V AC
240 V AC
10 A
230 V/4 A
20/min.
l

–25 °C/+70 °C
–13 °F/+158°F

BG, c CSA us

3x M20 x 1,5
0,6 kg

SR-A3Z/E1-QF 100
601.1691.039

p Zb
l/–
l

250 V AC
240 V AC
10 A
230 V/4 A
20/min.
l

–25 °C/+70 °C
–13 °F/+158°F

BG, c CSA us

3x M20 x 1,5
0,6 kg

SR-U2Z-QF 300
601.1629.028

p Zb
l/–
l

250 V AC
240 V AC
10 A
230 V/4 A
20/min.
l

–25 °C/+70 °C
–13 °F/+158°F

BG, c CSA us

3x M20 x 1,5
0,6 kg

SR-U2Z-QF 175
601.1629.024

p Zb
l/–
l

250 V AC
240 V AC
10 A
230 V/4 A
20/min.
l

–25 °C/+70 °C
–13 °F/+158°F

BG, c CSA us

3x M20 x 1,5
0,6 kg

SR-U2Z-QF 100
601.1629.032

p Zb
l/–
l

250 V AC
240 V AC
10 A
230 V/4 A
20/min.
l

–25 °C/+70 °C
–13 °F/+158°F

BG, c CSA us

3x M20 x 1,5
0,6 kg

13 14

21 22

41 42

31 32

13 14

21 22

41 42

31 32

13 14

21 22

41 42

31 32

300N

240N

180N

175N

140N

105N

100N

80N

60N

Designazione modello
Codice articolo
Schema
p Apertura forzata secondo
IEC 947-5-1 cap. 3
Za: contatto in scambio separato e non galvanico
Zb: contatto in scambio a isolamento galvanico
Lento/Rapido
Meccanismo d’arresto

Tensione di isolamento nominale Ui max.
Tensione di impiego nominale Ue max.
Corrente termica convenzionale Ithe

Categoria di utilizzazione AC 15 Ue/Ie
Frequenza di commutazione max.
Durata meccanica secondo IEC 947-5-5
Temperatura ambiente min./max.

Approvazioni

Entrata cavo
Peso

Tutte le misure sono in mm

Molla di compensazione
con protezione contro strappo meccanico

Spostamento del 
contatto mm 

Forza di trazione N
Tol. ± 15%

Entrata Uscita

L0 min.

Lmax.

Applicazione:
Modello SR SR…100/175 SR…300
Cod. Art. 391.1042.153 391.1042.154
L0 min. 383 483
Lmax. 487 653

M 12

30

13 14

21 22

33 34

41 42

13 14

21 22

33 34

41 42

13 14

21 22

33 34

41 42

100N

80N

60N

175N

140N

105N

300N

240N

180N

300N

240N

180N
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SR-A4Z-QF 300
601.1691.051

p Zb
l/–
l

250 V AC
240 V AC
10 A
230 V/4 A
20/min.
l

–25 °C/+70 °C
–13 °F/+158°F

BG, c CSA us

3x M20 x 1,5
0,6 kg

SR-A4Z-QF 175
601.1691.050

p Zb
l/–
l

250 V AC
240 V AC
10 A
230 V/4 A
20/min.
l

–25 °C/+70 °C
–13 °F/+158°F

BG, c CSA us

3x M20 x 1,5
0,6 kg

SR-A4Z-QF 100
601.1691.049

p Zb
l/–
l

250 V AC
240 V AC
10 A
230 V/4 A
20/min.
l

–25 °C/+70 °C
–13 °F/+158°F

BG, c CSA us

3x M20 x 1,5
0,6 kg

21 22

41 42

31 32

11 12

21 22

41 42

31 32

11 12

21 22

41 42

31 32

11 12

300N

240N

180N

175N

140N

105N

100N

80N

60N
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M20x1.5

30
42.5

ø5
.3

5
12

4

ø15

ø25

22
4 ø3

3.
4

21

19
.5

15
37.5

45
78.3

91

SR-A3Z/E1 300
601.1691.036

p Zb
l/–
l

250 V AC
240 V AC
10 A
230 V/4 A
20/min.
l

–25 °C/+70 °C
–13 °F/+158°F

BG, c CSA us

3x M20 x 1,5
0,5 kg

SR-A3Z/E1 175
601.1691.035

p Zb
l/–
l

250 V AC
240 V AC
10 A
230 V/4 A
20/min.
l

–25 °C/+70 °C
–13 °F/+158°F

BG, c CSA us

3x M20 x 1,5
0,5 kg

SR-A3Z/E1 100
601.1691.034

p Zb
l/–
l

250 V AC
240 V AC
10 A
230 V/4 A
20/min.
l

–25 °C/+70 °C
–13 °F/+158°F

BG, c CSA us

3x M20 x 1,5
0,5 kg

SR-U2Z 300
601.1620.020

p Zb
l/–
l

250 V AC
240 V AC
10 A
230 V/4 A
20/min.
l

–25 °C/+70 °C
–13 °F/+158°F

BG, c CSA us

3x M20 x 1,5
0,5 kg

SR-U2Z 175
601.1621.026

p Zb
l/–
l

250 V AC
240 V AC
10 A
230 V/4 A
20/min.
l

–25 °C/+70 °C
–13 °F/+158°F

BG, c CSA us

3x M20 x 1,5
0,5 kg

SR-U2Z 100
601.1621.030

p Zb
l/–
l

250 V AC
240 V AC
10 A
230 V/4 A
20/min.
l

–25 °C/+70 °C
–13 °F/+158°F

BG, c CSA us

3x M20 x 1,5
0,5 kg

13 14

21 22

41 42

31 32

13 14

21 22

41 42

31 32

13 14

21 22

41 42

31 32

300N

240N

180N

175N

140N

105N

100N

80N

60N

Designazione modello
Codice articolo
Schema
p Apertura forzata secondo
IEC 947-5-1 cap. 3
Za: contatto in scambio separato e non galvanico
Zb: contatto in scambio a isolamento galvanico
Lento/Rapido
Meccanismo d’arresto

Tensione di isolamento nominale Ui max.
Tensione di impiego nominale Ue max.
Corrente termica convenzionale Ithe

Categoria di utilizzazione AC 15 Ue/Ie
Frequenza di commutazione max.
Durata meccanica secondo IEC 947-5-5
Temperatura ambiente min./max.

Approvazioni

Entrata cavo
Peso

Tutte le misure sono in mm

Molla di compensazione
con protezione contro strappo meccanico

Spostamento del 
contatto mm 

Forza di trazione N
Tol. ± 15%

Entrata Uscita

L0 min.

Lmax.

Applicazione:
Modello SR SR…100/175 SR…300
Cod. Art. 391.1042.153 391.1042.154
L0 min. 383 483
Lmax. 487 653

M 12

30

13 14

21 22

33 34

41 42

13 14

21 22

33 34

41 42

13 14

21 22

33 34

41 42

100N

80N

60N

175N

140N

105N

300N

240N

180N
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SR-A4Z 300
601.1691.048

p Zb
l/–
l

250 V AC
240 V AC
10 A
230 V/4 A
20/min.
l

–25 °C/+70 °C
–13 °F/+158°F

BG, c CSA us

3x M20 x 1,5
0,5 kg

SR-A4Z 175
601.1691.047

p Zb
l/–
l

250 V AC
240 V AC
10 A
230 V/4 A
20/min.
l

–25 °C/+70 °C
–13 °F/+158°F

BG, c CSA us

3x M20 x 1,5
0,5 kg

SR-A4Z 100
601.1691.033

p Zb
l/–
l

250 V AC
240 V AC
10 A
230 V/4 A
20/min.
l

–25 °C/+70 °C
–13 °F/+158°F

BG, c CSA us

3x M20 x 1,5
0,5 kg

21 22

41 42

31 32

11 12

21 22

41 42

31 32

11 12

21 22

41 42

31 32

11 12

300N

240N

180N

175N

140N

105N

100N

80N

60N
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Impiego
L’interruttore di sicurezza a filo SiRK, in
materiale anticorrosivo, è stato concepito
per grandi distanze di fissaggio.
L’interruttore SiRK è disponibile anche con
spia luminosa.

Ambiti d’impiego
grazie agli interruttori di sicurezza a filo è
possibile azionare il comando di bloccaggio
di emergenza lungo ogni punto dell’impi-
anto per proteggere grandi
macchinari o intere aree dotate di impianti.
Per quanto riguarda la prevenzione dei
danni a persone o cose, ciò rappresenta un
vantaggio rispetto ai tasti per il bloccaggio
di emergenza che vengono montati singo-
larmente.
Potendo scegliere la lunghezza del filo e la
posizione di montaggio, l’installazione
dell’interruttore SiRK  può essere adeguata
alle condizioni più svariate.
Queste caratteristiche garantiscono  un
impiego del prodotto molto vasto. 

Interruttore di sicurezza
a filo 

SiRK

con custodia in materiale isolante
Fissaggio bilaterale (max. 2x 75 m)
Classe di protezione IP 65

Struttura
La custodia in materiale isolante che 
copre tutto l’interruttore offre all’utente
un’ottima protezione elettrica.
I blocchi di commutazione consentono sva-
riati cablaggi pluripolari.
Il meccanismo di commutazione è costruito
in maniera tale da garantire il funzio-
namento dell’interruttore anche in caso di
elementi della molla danneggiati .
La struttura e la funzione sono conformi
alle norme EN 418 e EN 60947-5-5.

Caratteristiche del prodotto
l meccanismo di commutazione a prova di

manipolazioni (EN 418)
l bloccaggio automatico in caso di azio-

namento e in presenza di fune allentata
o lacerata.

l scarsa forza di azionamento
l disponibile con o senza spia luminosa
l spia luminosa per multitensione
l Morsetto a 6 poli per ulteriori cablaggi

passanti
l la struttura non richiede manutenzione
l semplice fissaggio dell’interruttore 

grazie a 2 viti M10
l semplice fissaggio del coperchio della

custodia grazie a 2 viti M5 imperdibili   
l classe di protezione IP 65

Interruttore Contatti Funzione Tensione Corrente

SiRK - U2Z R 2NC/2NO Funzione di arresto 250 V 10 A

* segnalatore ottico per multitensione con morsetto a 6 poli per ulteriori cablaggi passanti.

Disposizione del sistema

I0
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SiRK-U2Z R
601.5625.001

p Zb
l/–
l

–

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
30/min.
1 x 105

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F
UL, CSA
BG
2x M 20 x 1,5
0,8 kg/1,8 lb

0 I

M20x1.5 M20x1.5

10
.5

12
7.

5

14
7.

5

19

5586
35

Ø8

14

38
.5

24

160-166

175

Ø
8.

4

13
7.

5

23 24

11 12

23 24

11 12

Designazione modello
Codice articolo
Schema
p Apertura forzata secondo
IEC 947-5-1 cap. 3

Zb: contatto in scambio a isolamento galvanico
Lento/Rapido
Meccanismo d’arresto
Spia luminosa

Tensione di isolamento nominale Ui max.
Tensione di impiego nominale Ue max.
Corrente termica convenzionale Ithe

Categoria di utilizzazione AC 15 Ue/Ie
Frequenza di commutazione max.
Durata mecc. – numero di commutazioni
Temperatura ambiente min./max.

Approvazioni
Approvazioni
Entrata cavo
Peso

Spostamento del 
contatto mm 

(pollici)

Forza di trazione N
Tol. ± 15%

Entrata Uscita

Tutte le misure sono in mm o in pollici

Chiusura

Chiusura
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Accessori per interruttori a
fune

1 Dado
misura nominale classe di resistenza   cod. art.
M 6 DIN 439T2 A2-70 260.0439.090
M 8 DIN 439T2 04 260.0439.187
M 10 DIN 934 8 260.0934.092
rivestimento: passivazione a strato spesso (per
M8/M10), conforme sec. ROHS

2 Vite ad occhiello sec. DIN 444
misura nominale classe di resistenza     cod. art.
M 10 x 50 4.6 260.0444.076
M 6 x 50 4.6 260.0444.185
M 8 x 50 4.6 260.0444.186
rivestimento: passivazione a strato spesso, 
conforme sec. ROHS

3 Redancia
misura nominale cod. art.
D 2,5 sec. DIN 65457 269.6899.013
D 3 sec. DIN 65457 269.6899.014
D 4 sec. DIN 65457 269.6899.015
D 5 sec. DIN 6899B 269.6899.001
materiale: nastro di acciaio
rivestimento: passivato blu, conforme sec. ROHS

4 Morsetto per fune sec. DIN 1142
misura nominale cod. art.
D 5 269.0741.002
materiale: GTW/acciaio
rivestimento: cromatura gialla, 
conforme sec. ROHS

4 Morsetto per fune, ovale
misura nominale LG BR H1 H2 cod. art.
2 28 mm 15 mm 11 mm 13 mm 269.0000.004
3 28 mm 15 mm 12 mm 13 mm 269.0000.005
4 34 mm 20 mm 14 mm 18 mm 269.0000.006
materiale: lega di zinco in pressofusione
rivestimento: passivato blu, conforme sec. ROHS

4 Morsetto per fune, singolo
misura nominale LG BR H1 H2 cod. art.
2 15 mm 12 mm 5 mm 11 mm 269.0000.007
3 17 mm 14 mm 6 mm 14 mm 269.0000.008
4 20 mm 17 mm 7 mm 16 mm 269.0000.009
materiale: nastro di acciaio
rivestimento: passivato blu, conforme sec. ROHS

➀    ➁ ➂  ➃   ➄   ➃    ➂     ➅    ➂    ➃   ➇  ➃   ➂       ➆        ➆       ➂    ➃   ➄       ➇      ➈
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4 Morsetto per fune, doppio
Misura nominale LG BR H1 H2 cod. art.
2 35 mm 12 mm 5 mm 11 mm 269.0000.010
3 35 mm 14 mm 6 mm 14 mm 269.0000.011
4 40 mm 17 mm 7 mm 16 mm 269.0000.012
materiale: nastro di acciaio
rivestimento: passivato blu, conforme sec. ROHS

5 Fune
diam. fune, diam. riv. struttura forza di rottura min. cod. art.
D 1,8/D 5 simile DIN 3055 275 kp 369.9100.008
D 2/D 2,5 sec. DIN 3055 239 kp 369.9100.024
D 3/D 4 sec. DIN 3055 538 kp 369.9100.025
D 4/D 5 sec. DIN 3055 957 kp 369.9100.026
materiale: ferro zincato, resistenza 1770 N/mm2

rivestimento: PVC, rosso

6 Molla, occhiello sec. DIN 1479
Fo Fn R Lo Ln cod. art.
18 N 296 N 1.263 N/mm 188 mm 408 mm 365.2100.331
24 N 354 N 2.466 N/mm 180 mm 314 mm 365.2100.332
13.3 N 153 N 0.694 N/mm 185 mm 387 mm 365.2100.211
35.2 N 450 N 3.490 N/mm 201 mm 319 mm 365.2100.198
materiale: filo sec. DIN 2076 – 1.4310

7 Molla per SR
Fn R Lo Ln cod. art.
218 N 2.1 N/mm 383 mm 487 mm 391.1042.153
335 N 1.9 N/mm 483 mm 653 mm 391.1042.154
materiale: filo sec. DIN 2076 – 1.4310

morsetto - lega di zinco in pressofusione
vite ad occhiello sec. DIN 444 – 4.6

rivestimento: passivazione a strato spesso (escl. la molla), conforme sec. ROHS

7 Tenditore simile DIN 1480 con 2 occhielli 
occhielli cod. art.
M 5 x 50 269.1480.016
M 6 x 60 269.1480.017
materiale: lega di zinco in pressofusione
rivestimento: passivato blu, conforme sec. ROHS

M 6 x 110 269.1480.025
materiale: acciaio, fucinato
rivestimento: passivato blu, conforme sec. ROHS

7 Dado di serraggio sec. DIN 2097
misura nominale cod. art.
M 6 260.1479.188
M 8 260.1479.189
materiale: acciaio, resistenza al tiro min. 
330 N/mm2

rivestimento: passivato blu, conforme sec. ROHS

8 Carrucola fissa
cod. art. 269.0000.022
materiale: lega di zinco in pressofusione
(rotella: poliamide)
rivestimento: passivato blu, conforme sec. ROHS

9 Fissaggio carrucola sec. DIN 1142
cod. art. 391.1751.437
materiale: acciaio
rivestimento: passivato blu, conforme sec. ROHS

Carrucola di rinvio diam. 75mm per fune fino a 8mm
cod. art. 269.0000.051
materiale: acciaio/poliamide
rivestimento: passivato blu, conforme sec. ROHS

8 Carrucola girevole
cod. art. 269.0000.023
materiale: lega di zinco in pressofusione
(rotella: poliamide)
rivestimento: passivato blu, conforme sec. ROHS
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Si2-U2Z AW R-Arresto
601.5736.003

p Zb
l/–
l

500 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
10/min.
2 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

UL, CSA

3 x M 20 x 1,5
4,10 kg/9,02 Ib

Designazione modello
Codice articolo
Schema
p Apertura forzata secondo
IEC 947-5-1 cap. 3
Za: contatto in scambio separato e non galvanico
Zb: contatto in scambio a isolamento galvanico
Lento/Rapido
Meccanismo d’arresto

Tensione di isolamento nominale Ui max.
Tensione di impiego nominale Ue max.
Corrente termica convenzionale Ithe

Categoria di utilizzazione AC 15 Ue/Ie
Frequenza di commutazione max.
Durata mecc. – numero di commutazioni
Temperatura ambiente min./max.

Approvazioni

Entrata cavo
Peso

Interruttori di controllo del
disallineamento di nastri
trasportatori
con custodia in metallo

Si2

Classe di protezione IP 65

Tutte le misure sono in mm o in pollici

Grado dell’angolo di
commutazione

tol. ± 3.5°

Coppia di attivazione
Ncm
tol. ± 10%

Entrata Uscita

Nel settore di applicazione dei nastri tras-
portatori l’interruttore di sicurezza protegge
i nastri da danneggiamento o distruzione in
caso di disallineamento degli stessi.

La deviazione della leva a rullo da parte del
nastro trasportatore disallineato comporta
l’arresto in tempo utile dell’impianto medi-
ante bloccaggio dei contatti di sicurezza.

L’impianto potrà essere rimesso in funzione
mediante sbloccaggio a trazione (chiave ad
anello) solo dopo l’eliminazione della causa
del difetto.

La leva a rullo è montata su cuscinetti a
sfere, la custodia in ghisa grigia è predis-
posta per cablaggi passanti grazie a tre
entrate di cavo M 20 x 1,5 (spia luminosa
su ruchiesta).

Grazie alla sua struttura robusta, il disposi-
tivo assicura un funzionamento duraturo e
a prova di guasti anche in situazioni di
sollecitazione etrema.

Materiale di trasporto

Nastro trasportatore

1) 2)

1) Posizione di riposo
2) Punto di arresto

23 24

12

23 24

11 12

11

Punto di arresto

posizione di riposo

fo
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a 
di
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N
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0N
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Designazione del contatto U1Z A2Z* SA2Z* E2*
Contatti 1 NC, 1 NO (Zb) 1 NC, 1 NO (Zb) 2 NC (Zb) 2 NC (Zb) 2 NO
Schema

lento rapido lento rapido lento

Diagramma di commutazione

Interruttore di sicurezza 
a fune

SRM

Controllo brevettato per anticipo guasto
Indicazione stato della fune e della commutazione
Classe di protezione IP 67

Così semplice è un’ottima soluzione di
sicurezza 
Non importa se si tratta di una nuova
applicazione o della sostituzione di un
sistema esistente: l’SRM è
semplicissimo nella sua manovrabilità.
l Il montaggio è rapido e facile con la

testina di fissaggio fune rapido
l Forature standardizzate facilitano il 

montaggio alla macchina
l 3 passaggi cavi M 20 x 1,5
l Grande spazio di cablaggio all’interno

della custodia
l Indicazione stato dell’interruttore molto

evidente e ben leggibile

Sicurezza quando è necessaria
L’interrutore di sicurezza a fune SRM della
Bernstein soddisfa le esigenze più severe di
sicurezza – e fornisce anche di più.
l Controllo elettronico per anticipare even-

tuali guasti, brevettato
l Indicazione dello stato della fune per il

sicuro aggiustamento
l Protetto contro manipolazione
l Separazione fisica tra morsetti elettrici e

meccanica 
l Pulsante di emergenza a fungo con 2

funzioni (emergenza e sbloccaggio)
l Fino a 4 blocchetti di contatti, con fun-

zione NC o NO, lento o rapido
l Blocchi dei contatti indipendenti
l Resistente in ambienti anche severi a 

prezzo contenuto

I nuovi interruttori SRM sono affidabili
anche in circostanze estreme. Questo
dipende soprattuto dalla sua struttura
robusta – che non costa il mondo.
l Classe di protezione IP 67 
l Custodia in metallo molto resistente e

stabile
l Ottima protezione tramite la guarnizione

anulare attorno al tirante
l Adatto per ambienti esterni
l Utilizzabile per temperature da –30°C

fino a +80°C

Punto di arresto

Punto di arresto

Punto di arresto

Punto di arresto

Punto di arresto

Punto di arresto

Punto di arresto

Punto di arresto

Punto di arresto

Punto di arresto

Le forze indicate dipendono dal
modello utilizzato.
(SRM…175/SRM…300)

Toleranze:
Punto di commutazione +/- 0,5 mm
Forza di trazione +/- 15 %

On
Off

Indicazione dello stato di commutazione

Indicazione dello stato di tensione della fune

Identificazione tramite designazione

Sistema in funzione

Trazione dell’operatore -
bloccaggio automatico

Rottura della fune – 
bloccaggio automatico

Fune troppo tesa

Fune troppo lasca

S

verde

giallo

giallo

Designazione Cod. art.

SRM-U1Z/U1Z-QF-175 6012929085

SRM-U1Z/U1Z-QF-175-E 6012929086

SRM-U1Z/U1Z-QF-300 6012929087

SRM-U1Z/U1Z-QF-300-E 6012929088

SRM-U1Z/U1Z-LU-175 6012921089

SRM-U1Z/U1Z-LU-175-E 6012921090

SRM-U1Z/U1Z-LU-300 6012921091

SRM-U1Z/U1Z-LU-300-E 6012921092

Molla 175 3911042153

Molla 300

(altri accessori su richiesta)

3911042154

z.B. SRM-U1Z/U1Z-QF-300-E-…

Modelli speciali  
(vedi documentazione particolare)

E  Elettonica per il controllo della fune 

300  Newton di forza max. 

LU  Occhiello con redancia

QF  “Quick-Fix” Testina a fissaggio rapido 
        

U1Z  Designazione contatto S2

U1Z  Designazione contatto S1

SRM  Interruttore di sicurezza a fune (modello)


