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Denominazione modello
Codice articolo
Schema
p Apertura forzata secondo
IEC 947-5-1 cap. 3
Za: contatto in scambio isolato e non galvanico
Zb: contatto in scambio a isolamento galvanico
Commutazione lenta / rapida
Guarnizione interna (iw)/esterna (w)

Tensione di isolamento nominale     Ui max.
Tensione di impiego nominale         Ue max.
Corrente termica convenzionale Ithe

Categoria di utilizzazione Ue/Ie
Frequenza di commutazione max.
Durata mecc. – numero di commutazioni
Temperatura ambiente min./max.

Approvazioni

Peso

Spostamento del 
contatto mm (pollici)

tol. ± 0.25 mm

Grado dell’angolo di
commutazione

tol. ± 3.5°

Coppia di attivazione
Ncm
tol. ± 10%

Forza di 
commutazione N
tol. ± 10%

Entrata Uscita

Disegni quotati
Tutte le misure sono in mm o in pollici

Altre funzioni di commutazione
SA2 E2 SE2

Microinterruttore di finecorsa
con custodia in materiale 
isolante

Combi C2

Per spazi limitati
con due tipi di fissaggio
classe di protezione IP 30
coperchio a scatto

l Si tratta dell’interruttore più piccolo per
impieghi in ambiti di sicurezza

l 3 diverse funzioni di commutazione cias-
cuna come organo di contatto lento e
come organo di avanzamento rapido

l tutti i contatti sono chiusi a riposo con
interruzione forzata p

l possibilità di controllo di sicurezza su
due canali

l contatti a separazione galvanica, forma Zb
l approvazioni UL, CSA, BG (richieste)
l entrate cavo rettangolari (8,5 x 3,5 mm)

per 4 cavetti da 1-mm2

l 4 collegamenti a vite M3,5 con morsetti
autosollevanti 

l custodia in PBT rafforzata in fibra di
vetro, autoestinguente UL 94-V0

l coperchio in PC UL 94-V0
l apertura del contatto del sistema di

commutazione lenta pari a 2 mm con-
formemente alla norma EN 81-1 per la
costruzione di ascensori

Schema di collegamento

Organo di contatto Funzione di commutazione Contatti dell’interruttore Designazione Tensione Corrente perm.

lento contatto in scambio 1NC/1NO U1Z 250 V 10 A
rapido contatto in scambio 1NC/1NO SU1Z 250 V 10 A
lento contatto NC 2NC A2Z 250 V 10 A
rapido contatto NC 2NC SA2Z 250 V 10 A
lento contatto NO 2NO E2 250 V 10 A
rapido contatto NO 2NO SE2 250 V 10 A

Fissaggio

a) 2 fori tondi per viti M4

b) 2 dadi per il montaggio frontale di viti
M3 (a seconda del modello) 11 12

21 22 23 24

13 14

23 24

13 14

q
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C2-U1Z
600.8101.001

p Zb
l/–
–/–

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
3 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,02 kg

C2-SU1Z
600.8351.002

p Zb
–/l
–/–

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
3 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,02 kg

23 24

11 12 13 14

21 22

C2-A2Z
600.8801.003

p Zb
l/–
–/–

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
3 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,02 kg

C2-U1Z St
600.8104.025

p Zb
l/–
–/–

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
3 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,02 kg

C2-SU1Z St
600.8354.026

p Zb
–/l
–/–

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
3 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,02 kg

C2-A2Z St
600.8804.027

p Zb
l/–
–/–

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
3 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,02 kg

C2-U1Z K
600.8107.019

p Zb
l/–
–/–

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
3 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,02 kg

C2-SU1Z K
600.8357.020

p Zb
–/l
–/–

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
3 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,02 kg

C2-A2Z K
600.8807.021

p Zb
l/–
–/–

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
3 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,02 kg

11 12

21 22 23 24

11 12 13 14

21 22

11 12

21 22 23 24

11 12 13 14

21 22

11 12

21 22
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Denominazione modello
Codice articolo dispositivo di commutazione
Codice articolo per dispositivo a leva
Schema
p Apertura forzata secondo IEC 947-5-1 cap. 3
Za: contatto in scambio isolato e non galvanico
Zb: contatto in scambio a isolamento galvanico
Commutazione lenta / rapida
Guarnizione interna (iw)/esterna (w)

Tensione di isolamento nominale     Ui max.
Tensione di impiego nominale         Ue max.
Corrente termica convenzionale Ithe

Categoria di utilizzazione Ue/Ie
Frequenza di commutazione max.
Durata mecc. – numero di commutazioni
Temperatura ambiente min./max.

Approvazioni

Peso

Spostamento del 
contatto mm (pollici)

tol. ± 0.25 mm

Grado dell’angolo di
commutazione

tol. ± 3.5°

Coppia di attivazione
Ncm
tol. ± 10%

Forza di 
commutazione N
tol. ± 10%

Entrata Uscita

C2-U1Z R
600.8116.013
–

p Zb
l/–
–/–

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
3 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,02 kg

C2-SU1Z R
600.8366.014
–

p Zb
–/l
–/–

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
3 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,02 kg

23 24

11 12 13 14

21 22

C2-A2Z R
600.8816.015
–

p Zb
l/–
–/–

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
3 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,02 kg

C2-U1Z o.M.+ H
600.8101.007
391.0190.259 

p Zb
l/–
–/–

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
3 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,03 kg

C2-SU1Z o.M.+ H
600.8351.008
391.0190.259 

p Zb
–/l
–/–

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
3 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,03 kg

C2-A2Z o.M.+H
600.8801.009
391.0190.259

p Zb
l/–
–/–

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
3 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,03 kg

11 12

21 22 23 24

11 12 13 14

21 22

11 12

21 22

11 12

21 22 23 24

13 14

23 24

13 14

Disegni quotati
Tutte le misure sono in mm o in pollici

Altre funzioni di commutazione
SA2 E2 SE2
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Microinterruttore 
di finecorsa con custodia 
in materiale isolante

Tiny Ti2

Forma compatta
Classe di protezione IP 65
Montaggio secondo DIN EN 50047
coperchio a scatto

l Interruttore compatto per impieghi in
ambiti di sicurezza in IP 65

l 3 diverse funzioni di commutazione
ciascuna come organo di contatto lento
e come organo di avanzamento rapido

l tutti i contatti sono chiusi a riposo con
interruzione forzata p

l possibilità di controllo di sicurezza su
due canali

l contatti a separzione galvanica, forma Zb
l approvazioni UL, CSA, BG
l entrata cavo M 16 x 1,5
l 4 collegamenti a vite M 3,5 con 

morsetti autosollevanti
l custodia in PBT rafforzata in fibra di

vetro, autoestinguente UL 94-V0
l coperchio in PA 6.6 UL 94-V0
l apertura del contatto del sistema di

commutazione lenta pari a 2 mm con-
formemente alla norma EN 81-1 per la
costruzione di ascensori

l Attuatore ruotabile in 4 passi x 90° 

M4

M5

(0.91")
   23

(0.87")
   22

(0
.2

2"
)

   
5.

5
(0

.0
8"

)
   

2(0
.1

6"
)

  4

Fissaggio
a) 2 asole di allineamento per viti M4

(distanza 22 mm)

b) posizionamento fisso per impieghi in
ambiti di sicurezza con due viti M5 
(distanza 23 mm)

Il sistema di commutazione per C2 e Ti2
l Piccola isteresi nel sistema di commuta-

zione rapida
l ampia varietà di funzioni di commutazione
l dimensioni ottimizzate caratterizzate da

una comprovata tecnica di allacciamento
l Assenza di condizioni indefinite anche in

caso di avviamento lento

Schema di collegamento

Organo di contatto Funzione di commutazione Contatti dell’interruttore Designazione Tensione Corrente perm.

lento contatto in scambio 1NC/1NO U1Z 250 V 10 A
rapido contatto in scambio 1NC/1NO SU1Z 250 V 10 A
lento contatto NC 2NC A2Z 250 V 10 A
rapido contatto NC 2NC SA2Z 250 V 10 A
lento contatto NO 2NO E2 250 V 10 A
rapido contatto NO 2NO SE2 250 V 10 A

Organo di contatto lento

Organo di avanzamento rapido

q
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Denominazione modello
Codice articolo
Schema
p Apertura forzata secondo
IEC 947-5-1 cap. 3
Za: contatto in scambio isolato e non galvanico
Zb: contatto in scambio a isolamento galvanico
Commutazione lenta / rapida
Guarnizione interna (iw)/esterna (w)

Tensione di isolamento nominale     Ui max.
Tensione di impiego nominale         Ue max.
Corrente termica convenzionale Ithe

Categoria di utilizzazione Ue/Ie
Frequenza di commutazione max.
Durata mecc. – numero di commutazioni
Temperatura ambiente min./max.

Approvazioni

Peso

Spostamento del 
contatto mm (pollici)

tol. ± 0.25 mm

Grado dell’angolo di
commutazione

tol. ± 3.5°

Coppia di attivazione
Ncm
tol. ± 10%

Forza di 
commutazione N
tol. ± 10%

Entrata Uscita

Ti2-U1Z w
608.8103.001

p Zb
l/–
w

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
3 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us
BG
0,04 kg

Ti2-SU1Z w
608.8153.002

p Zb
–/l
w

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
3 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us
BG
0,04 kg

23 24

11 12 13 14

21 22

Ti2-A2Z w
608.8803.003

p Zb
l/–
w

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
3 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us
BG
0,04 kg

Ti2-U1Z Riw
608.8117.007

p Zb
l/–
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
3 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us
BG
0,05 kg

Ti2-SU1Z Riw
608.8167.008

p Zb
–/l
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
3 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us
BG
0,05 kg

Ti2-A2Z Riw
608.8817.009

p Zb
l/–
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
3 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us
BG
0,05 kg

11 12

21 22 23 24

11 12 13 14

21 22

11 12

21 22

Microinterruttore 
con custodia in materiale
isolante

Tiny Ti2

Forma compatta
Classe di protezione IP 65
Misure di montaggio secondo 
DIN EN 50047
con coperchio a scatto

11 12

21 22 23 24

13 14

23 24

13 14

Disegni quotati
Tutte le misure sono in mm o in pollici

Altre funzioni di commutazione
SA2 E2 SE2
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Ti2-U1Z Hw
608.8121.015

p Zb
l/–
w

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
3 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us
BG
0,05 kg

Ti2-SU1Z Hw
608.8171.016

p Zb
–/l
w

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
3 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us
BG
0,05 kg

23 24

11 12 13 14

21 22

Ti2-A2Z Hw
608.8821.017

p Zb
l/–
w

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
3 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us
BG
0,05 kg

Ti2-U1Z AH
608.8135.021

p Zb
l/–
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
3 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us
BG
0,07 kg

Ti2-SU1Z AH
608.8185.022

p Zb
–/l
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
3 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us
BG
0,07 kg

Ti2-A2Z AH
608.8835.023

p Zb
l/–
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
3 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us
BG
0,07 kg

11 12

21 22 23 24

11 12 13 14

21 22

11 12

21 22

Ti2-U1 AD
608.8137.027

Zb
l/–
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
3 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,07 kg

Ti2-SU1 AD
608.8187.028

Zb
–/l
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
3 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,07 kg

Ti2-A2 AD
608.8837.029

Zb
l/–
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
3 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,07 kg

23 24

11 12 13 14

21 22

11 12

21 22
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Finecorsa con custodia in
termoplastica

IF

Ultrapiatto e flessibile con grado di 
protezione IP67, attuatore metallico

Quando lo spazio di installazione è minimo
e il grado di protezione deve essere alto,
tanti finecorsa non sono più adatti. 
Il nuovo finecorsa IF della Bernstein è estre-
mamente piatto e con il grado IP67 è per-
fetto per l’indicazione della posizione o
addirittura per applicazioni di sicurezza.

• Forma estremamente piatta
• Vari tipi di contatti disponibili
• Grado di protezione IP67
• Disponibili con 2m di cavo o con connet-

tore AMP4
• Custodia in termoplastica
• Attuatore e staffa di fissaggio in metallo
• Tutti i contatti NC con apertura forzata p
• Separazione galvanica dei contatti

La flessibilità è importantissima: Il nuovo IF
è davvero un campione. 
L’IF è costruito in modo modulare e perciò
molto flessibile per quanto riguarda le varie
applicazioni e modi di montaggio.

• Logistica semplificata: L’avvicinamento al
finecorsa può essere variato facilmente e
velocemente dal montatore

• Attuatori standard:
Attuatore a perno, attuatore a rotella
(con avvicinamento impostabile) attuatore
a leva (con avvicinamento impostabile),
attuatori a perno e a rotella anche con
fissaggio frontale

• Fissaggio:
Tramite 2 viti M4 in asole con
l’aggiustamento fine, tramite 2 viti M5
per applicazioni di sicurezza, fissaggio
frontale

Attuatore a leva:

Alzare la staffa di fissaggio, girare la testina e
riabbassare la staffa. Così veloce ed efficace
si cambia la direzione di avvicinamento del
finecorsa.

Varianti di attuatori

a perno
…iw

a rotella 
…Riw

a leva
…AH

a perno con fissaggio 
frontale …iwF

a rotella con fissaggio
frontale …RiwF

q



IF-U1Z iw
608.9102.001

p Zb
l/–
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
30/min.
3 x 106

–25 °C/+70 °C

c CSA us, BG

0,18 kg

18

Tutte le misure sono in mm o in pollici

Denominazione modello
Codice articolo
Schema
p Apertura forzata secondo
IEC 60947-5-1, allegato K
Za: contatto in scambio isolato e non galvanico
Zb: contatto in scambio a isolamento galvanico
Commutazione lenta / rapida
Guarnizione interna (iw)/esterna (w)

Tensione di isolamento nominale     Ui max.
Tensione di impiego nominale         Ue max.
Corrente termica convenzionale Ithe

Categoria di utilizzazione AC 15 Ue/Ie
Frequenza di commutazione max.
Durata mecc. – numero di commutazioni
Temperatura ambiente min./max.

Approvazioni

Peso

23 24

11 12

IF-SU1Z iw
608.9152.006

p Zb
–/l
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
30/min.
3 x 106

–25 °C/+70 °C

c CSA us, BG

0,18 kg

13 14

21 22

IF-A2Z iw
608.9802.011

p Zb
l/–
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
30/min.
3 x 106

–25 °C/+70 °C

c CSA us, BG

0,18 kg

11 12

21 22 23 24

11 12

IF-SU1Z Riw
608.9167.007

p Zb
–/l
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
30/min.
3 x 106

–25 °C/+70 °C

c CSA us, BG

0,18 kg

13 14

21 22

IF-A2Z Riw
608.9817.012

p Zb
l/–
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
30/min.
3 x 106

–25 °C/+70 °C

c CSA us, BG

0,18 kg

11 12

21 22

IF-U1Z Riw
608.9117.002

p Zb
l/–
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
30/min.
3 x 106

–25 °C/+70 °C

c CSA us, BG

0,18 kg

Spostamento del 
contatto mm (pollici)

tol. ± 0.25 mm

Grado dell’angolo di
commutazione

tol. ± 3.5°

Coppia di attivazione
Ncm
tol. ± 10%

Forza di 
commutazione N
tol. ± 10%

Entrata Uscita
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23 24

11 12

IF-SU1Z AH
608.9185.008

p Zb
–/l
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
30/min.
3 x 106

–25 °C/+70 °C

c CSA us, BG

0,18 kg

IF-U1Z AH
608.9135.003

p Zb
l/–
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
30/min.
3 x 106

–25 °C/+70 °C

c CSA us, BG

0,18 kg

13 14

21 22

IF-A2Z AH
608.9835.013

p Zb
l/–
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
30/min.
3 x 106

–25 °C/+70 °C

c CSA us, BG

0,18 kg

11 12

21 22 23 24

11 12

IF-SU1Z iwF
608.9152.009

p Zb
–/l
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
30/min.
3 x 106

–25 °C/+70 °C

c CSA us, BG

0,18 kg

IF-U1Z iwF
608.9102.004

p Zb
l/–
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
30/min.
3 x 106

–25 °C/+70 °C

c CSA us, BG

0,18 kg

13 14

21 22

IF-A2Z iwF
608.9802.014

p Zb
l/–
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
30/min.
3 x 106

–25 °C/+70 °C

c CSA us, BG

0,18 kg

11 12

21 22 23 24

11 12

IF-SU1Z RiwF
608.9167.010

p Zb
–/l
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
30/min.
3 x 106

–25 °C/+70 °C

c CSA us, BG

0,18 kg

IF-U1Z RiwF
608.9117.005

p Zb
l/–
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
30/min.
3 x 106

–25 °C/+70 °C

c CSA us, BG

0,18 kg

13 14

21 22

IF-A2Z RiwF
608.9817.015

p Zb
l/–
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
30/min.
3 x 106

–25 °C/+70 °C

c CSA us, BG

0,18 kg

11 12

21 22
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IF-U1Z RiwF 90GR
608.9117.031

p Zb
l/–
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
30/min.
3 x 106

–25 °C/+70 °C

c CSA us, BG

0,18 kg

Tutte le misure sono in mm o in pollici

Denominazione modello
Codice articolo
Schema
p Apertura forzata secondo
IEC 60947-5-1, allegato K
Za: contatto in scambio isolato e non galvanico
Zb: contatto in scambio a isolamento galvanico
Commutazione lenta / rapida
Guarnizione interna (iw)/esterna (w)

Tensione di isolamento nominale     Ui max.
Tensione di impiego nominale         Ue max.
Corrente termica convenzionale Ithe

Categoria di utilizzazione AC 15 Ue/Ie
Frequenza di commutazione max.
Durata mecc. – numero di commutazioni
Temperatura ambiente min./max.

Approvazioni

Peso

23 24

11 12

IF-SU1Z RiwF 90GR
608.9167.032

p Zb
–/l
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
30/min.
3 x 106

–25 °C/+70 °C

c CSA us, BG

0,18 kg

13 14

21 22

IF-A2Z RiwF 90GR
608.9817.033

p Zb
l/–
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
30/min.
3 x 106

–25 °C/+70 °C

c CSA us, BG

0,18 kg

11 12

21 22

Spostamento del 
contatto mm (pollici)

tol. ± 0.25 mm

Grado dell’angolo di
commutazione

tol. ± 3.5°

Coppia di attivazione
Ncm
tol. ± 10%

Forza di 
commutazione N
tol. ± 10%

Entrata Uscita
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23 24

11 12

IF-SU1Z iw AMP4
608.9152.021

p Zb
–/l
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
30/min.
3 x 106

–25 °C/+70 °C

c CSA us, BG

0,05 kg

IF-U1Z iw AMP4
608.9102.016

p Zb
l/–
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
30/min.
3 x 106

–25 °C/+70 °C

c CSA us, BG

0,05 kg

13 14

21 22

IF-A2Z iw AMP4
608.9802.026

p Zb
l/–
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
30/min.
3 x 106

–25 °C/+70 °C

c CSA us, BG

0,05 kg

11 12

21 22 23 24

11 12

IF-SU1Z Riw AMP4
608.9167.022

p Zb
–/l
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
30/min.
3 x 106

–25 °C/+70 °C

c CSA us, BG

0,05 kg

IF-U1Z Riw AMP4
608.9117.017

p Zb
l/–
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
30/min.
3 x 106

–25 °C/+70 °C

c CSA us, BG

0,05 kg

13 14

21 22

IF-A2Z Riw AMP4
608.9817.027

p Zb
l/–
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
30/min.
3 x 106

–25 °C/+70 °C

c CSA us, BG

0,05 kg

11 12

21 22 23 24

11 12

IF-SU1Z AH AMP4
608.9185.023

p Zb
–/l
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
30/min.
3 x 106

–25 °C/+70 °C

c CSA us, BG

0,05 kg

IF-U1Z AH AMP4
608.9135.018

p Zb
l/–
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
30/min.
3 x 106

–25 °C/+70 °C

c CSA us, BG

0,05 kg

13 14

21 22

7 Ncm 

IF-A2Z AH AMP4
608.9835.028

p Zb
l/–
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
30/min.
3 x 106

–25 °C/+70 °C

c CSA us, BG

0,05 kg

11 12

21 22
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IF-U1Z iwF AMP4
608.9102.019

p Zb
l/–
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
30/min.
3 x 106

–25 °C/+70 °C

c CSA us, BG

0,05 kg

Tutte le misure sono in mm o in pollici

Denominazione modello
Codice articolo
Schema
p Apertura forzata secondo
IEC 60947-5-1, allegato K
Za: contatto in scambio isolato e non galvanico
Zb: contatto in scambio a isolamento galvanico
Commutazione lenta / rapida
Guarnizione interna (iw)/esterna (w)

Tensione di isolamento nominale     Ui max.
Tensione di impiego nominale         Ue max.
Corrente termica convenzionale Ithe

Categoria di utilizzazione AC 15 Ue/Ie
Frequenza di commutazione max.
Durata mecc. – numero di commutazioni
Temperatura ambiente min./max.

Approvazioni

Peso

Spostamento del 
contatto mm (pollici)

tol. ± 0.25 mm

Forza di 
commutazione N
tol. ± 10%

Entrata Uscita

23 24

11 12

IF-SU1Z iwF AMP4
608.9152.024

p Zb
–/l
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
30/min.
3 x 106

–25 °C/+70 °C

c CSA us, BG

0,05 kg

13 14

21 22

IF-A2Z iwF AMP4
608.9802.029

p Zb
l/–
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
30/min.
3 x 106

–25 °C/+70 °C

c CSA us, BG

0,05 kg

11 12

21 22 23 24

11 12

IF-SU1Z RiwF AMP4
608.9167.025

p Zb
–/l
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
30/min.
3 x 106

–25 °C/+70 °C

c CSA us, BG

0,05 kg

IF-U1Z RiwF AMP4
608.9117.020

p Zb
l/–
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
30/min.
3 x 106

–25 °C/+70 °C

c CSA us, BG

0,05 kg

13 14

21 22

IF-A2Z RiwF AMP4
608.9817.030

p Zb
l/–
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
30/min.
3 x 106

–25 °C/+70 °C

c CSA us, BG

0,05 kg

11 12

21 22
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23 24

11 12

IF-SU1Z RiwF 90GR AMP4
608.9167.035

p Zb
–/l
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
30/min.
3 x 106

–25 °C/+70 °C

c CSA us, BG

0,05 kg

IF-U1Z RiwF 90GR AMP4
608.9117.034

p Zb
l/–
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
30/min.
3 x 106

–25 °C/+70 °C

c CSA us, BG

0,05 kg

13 14

21 22

IF-A2Z RiwF 90GR AMP4
608.9817.036

p Zb
l/–
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
30/min.
3 x 106

–25 °C/+70 °C

c CSA us, BG

0,05 kg

11 12

21 22

AN-KAB.IF_5M_AMP4
325.1204.281

Cavo con connettore AMP4,
5m



24
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Interruttore di finecorsa 
con custodia in materiale
isolante

I88

Interruttore standard secondo 
DIN EN 50047, 
classe di protezione IP 65, 
con coperchio a scatto

l Attuatore normalizzato secondo DIN EN
50047, forma A, B, C, E

l largo assortimento di attuatori
l organi di contatto lento e organi di

avanzamento rapido
l separazione galvanica del ponte di con-

tatto
l contatti chiusi a riposo con interruzione

forzata
l funzione di protezione persone p

(a seconda del modello)
l classe di protezione IP 65 secondo VDE

0470 T1
l custodia e coperchio in PA 6 

autoestinguente (UL-94-V0)
l attuatori ruotabili in 4 passi x 90° 
l entrata cavi M 20 x 1,5
l denominaz. collegamento secondo DIN

EN 50013
l Approvazioni internazionali

Elementi di fissaggio
a) 2 viti M 4 (distanza 22), regolazione con

asole di allineamento
b) 2 viti M 5 per applicazioni di sicurezza

senza fissaggio aggiuntivo (fig. 1)
c) Fissaggio aggiuntivo tramite mola

conduttrice in presenza di  forze di 
azionamenzo laterali (fig. 2)

d) Fissaggio frontale (a seconda del 
modello)
(fig. 3)

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3

Vantaggi del montaggio
l Coperchio apribile con cacciavite a scatto
l coperchio apribile a 135° (superando i

135° quest’ultimo può essere staccato
dalla cerniera) 

l la copertura protegge la zona contatti
durante il montaggio

l collegamenti a vite con morsetti autosol-
levanti

l copertura trasparente per la 
regolazione e il controllo ottico

l guarnizione autoadesiva integrata nel
coperchio

l semplice chiusura del coperchio (a
pressione)

Opzioni
l Chiusura con bloccaggio a contatto

 (bloccaggio a tensione sicuro)
l visualizzazione dello stato del commuta-

tore attraverso un diodo a emissione
luminosa (LED protetto nella custodia,
visualizzazione attraverso coni di 
focalizzazione)

l Entrata cavo M 16 x 1,5
l Vite per un ulteriore bloccaggio di sicu-

rezza del coperchio

Accessori v. p. 61

Attuatore normalizzato DIN EN 50047

Forma A Forma B Forma C Forma E

Schema di collegamento

Organo di contatto Funzione di commutazione Contatti dell’interruttore Designazione Tensione Corrente perm.

lento contatto in scambio 1NC/1NO U1/U1Z 250 V 10 A
rapido contatto in scambio 1NC/1NO SU1/SU1Z 250 V 10 A
lento contatto NC 2NC A2Z 250 V 5 A
lento contatto NO 2NO E2 250 V 5 A
lento contatto in scambio 1NC/1NO UV1Z 250 V 10 A
lento contatto in scambio 2NC/1NO UV15Z 250 V 5 A
lento contatto in scambio 1NC/2NO UV16Z 250 V 5 A

q



I88-U1Z w
608.6103.008

p Zb
l/–
w

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

B
c CSA us

0,06 kg/0,13 lb

26
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Denominazione modello
Codice articolo
Schema
p Apertura forzata secondo
IEC 947-5-1 cap. 3
Za: contatto in scambio isolato e non galvanico
Zb: contatto in scambio a isolamento galvanico
Commutazione lenta / rapida
Guarnizione interna (iw)/esterna (w)

1) Punto d’arresto

Tensione di isolamento nominale     Ui max.
Tensione di impiego nominale         Ue max.
Corrente termica convenzionale Ithe

Categoria di utilizzazione Ue/Ie
Frequenza di commutazione max.
Durata mecc. – numero di commutazioni
Temperatura ambiente min./max.

Attuatore normalizzato Forma
Approvazioni

Peso

I88-E2 w
608.6803.014

–
l/–
w

250 V AC
240 V AC
5 A
240 V/1,5 A
100/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

B
c CSA us

0,06 kg/0,13 lb

I88-SU1Z w
608.6153.012

p Zb
–/l
w

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A  
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

B
c CSA us

0,06 kg/0,13 lb

23 24

13 1413 14

21 22

I88-A2Z w
608.6803.013

p Zb
l/–
w

250 V AC
240 V AC
5 A
240 V/1,5 A
100/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

B
c CSA us

0,06 kg/0,13 lb

23 24

11 12 11 12

21 22

Spostamento del 
contatto mm (pollici)

tol. ± 0.25 mm

Grado dell’angolo di
commutazione

tol. ± 3.5°

Coppia di attivazione
Ncm
tol. ± 10%

Forza di 
commutazione N
tol. ± 10%

Entrata Uscita
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I88-UV16Z w
608.6603.047

p Zb
l/–
w

250 V AC
240 V AC
5 A
240 V/1,5 A
100/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

B
c CSA us

0,06 kg/0,13 lb

I88-U1Z w Rast
618.6103.005

p Zb
l/–
w

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
60/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

B
c CSA us

0,06 kg/0,13 lb

33 34

15 16

23 24

23 24

11 12

I88-UV1Z w
608.6303.011

p Zb
l/–
w

250 V AC
240 V AC
5 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

B
c CSA us

0,06 kg/0,13 lb

I88-UV15Z w
608.6603.046

p Zb
l/–
w

250 V AC
240 V AC
5 A
240 V/1,5 A
100/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

B
c CSA us

0,06 kg/0,13 lb

23 24

15 16

33 34

15 16

25 26



I88-U1Z Riw K
608.6117.017

p Zb
l/–
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

C
c CSA us

0,07 kg/0,15 lb

28

Tutte le misure sono in mm o in pollici

Denominazione modello
Codice articolo
Schema
p Apertura forzata secondo
IEC 947-5-1 cap. 3
Za: contatto in scambio isolato e non galvanico
Zb: contatto in scambio a isolamento galvanico
Commutazione lenta / rapida
Guarnizione interna (iw)/esterna (w)

Tensione di isolamento nominale     Ui max.
Tensione di impiego nominale         Ue max.
Corrente termica convenzionale Ithe

Categoria di utilizzazione Ue/Ie
Frequenza di commutazione max.
Durata mecc. – numero di commutazioni
Temperatura ambiente min./max.

Attuatore normalizzato Forma
Approvazioni

Peso

Spostamento del 
contatto mm (pollici)

tol. ± 0.25 mm

Grado dell’angolo di
commutazione

tol. ± 3.5°

Coppia di attivazione
Ncm
tol. ± 10%

Forza di 
commutazione N
tol. ± 10%

Entrata Uscita

I88-SU1Z Riw K
608.6167.018

p Zb
–/l
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

C
c CSA us

0,07 kg/0,15 lb

I88-A2Z Riw K
608.6817.087

p Zb
l/–
iw

250 V AC
240 V AC
5 A
240 V/1,5 A
100/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

C
c CSA us

0,07 kg/0,15 lb

I88-U1Z Riw L
608.6117.050

p Zb
l/–
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

–
c CSA us

0,07 kg/0,15 lb

I88-SU1Z Riw L
608.6167.051

p Zb
–/l
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

–
c CSA us

0,07 kg/0,15 lb

I88-A2Z Riw L
608.6817.072

p Zb
l/–
iw

250 V AC
240 V AC
5 A
240 V/1,5 A
100/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

–
c CSA us

0,07 kg/0,15 lb

23 24

11 12 13 14

21 22

11 12

21 22 23 24

11 12 13 14

21 22

11 12

21 22
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I88-U1Z Hw
608.6121.021

p Zb
l/–
w

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

E
c CSA us

0,07 kg/0,15 lb

I88-SU1Z Hw
608.6171.022

p Zb
–/l
w

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

E
c CSA us

0,07 kg/0,15 lb

I88-A2Z Hw
608.6821.099

p Zb
l/–
w

250 V AC
240 V AC
5 A
240 V/1,5 A
100/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

E
c CSA us

0,07 kg/0,15 lb

I88-U1Z AH
608.6135.033

p Zb
l/–
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

A
c CSA us

0,10 kg/0,22 lb

I88-SU1Z AH
608.6185.034

p Zb
–/l
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

A
c CSA us

0,10 kg/0,22 lb

I88-A2Z AH
608.6835.059

p Zb
l/–
iw

250 V AC
240 V AC
5 A
240 V/1,5 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

A
c CSA us

0,10 kg/0,22 lb

I88-U1 AV
608.6136.037

l/–
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

–
c CSA us

0,11 kg/0,24 lb
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23 24

11 12 13 14

21 22

11 12

21 22 23 24

11 12 13 14

21 22

11 12

21 22 23 24

11 12

I88-SU1 AV
608.6185.038

–/l
iw

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

–
c CSA us

0,10 kg/0,22 lb

13 14

21 22
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Tutte le misure sono in mm o in pollici

Denominazione modello
Codice articolo
Schema
p Apertura forzata secondo
IEC 947-5-1 cap. 3
Za: contatto in scambio isolato e non galvanico
Zb: contatto in scambio a isolamento galvanico
Commutazione lenta / rapida
Guarnizione interna (iw)/esterna (w)

Tensione di isolamento nominale     Ui max.
Tensione di impiego nominale         Ue max.
Corrente termica convenzionale Ithe

Categoria di utilizzazione Ue/Ie
Frequenza di commutazione max.
Durata mecc. – numero di commutazioni
Temperatura ambiente min./max.

Attuatore normalizzato Forma
Approvazioni

Peso

Spostamento del 
contatto mm (pollici)

tol. ± 0.25 mm

Grado dell’angolo di
commutazione

tol. ± 3.5°

Coppia di attivazione
Ncm
tol. ± 10%

Forza di 
commutazione N
tol. ± 10%

Entrata Uscita

I88-U1Z DGH w
608.6121.029

p Zb
l/–
w

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

–
c CSA us

0,07 kg/0,15 lb

I88-SU1Z DGH w
608.6171.030

p Zb
–/l
w

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

–
c CSA us

0,07 kg/0,15 lb

I88-A2Z DGH w
608.6821.120

p Zb
–/l
w

250 V AC
240 V AC
5 A
240 V/1,5 A
100/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

–
c CSA us

0,07 kg/0,15 lb

I88-U1Z DGK w
608.6127.025

p Zb
l/–
w

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

–
c CSA us

0,07 kg/0,15 lb

I88-SU1Z DGK w
608.6177.026

p Zb
–/l
w

250 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

–
c CSA us

0,07 kg/0,15 lb
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Interruttore di finecorsa
con custodia in materiale 
isolante

Biggy Bi2

con 4 diversi tipi di montaggio,
classe di protezione IP 65,
con coperchio a scatto
e 2 entrate cavo M 16 x 1,5

l Largo assortimento di attuatori
l organi di avanzamento rapido e organi

di contatto lento
l separazione galvanica del ponte di con-

tatto
l contatti chiusi a riposo con interruzione

forzata
l funzione di protezione persone p

(a seconda del modello)

l classe di protezione IP 65 secondo VDE
0470 T1

l custodia e coperchio in PA 6 
autoestinguente (UL-94-V0)

l attuatori ruotabili in 4 passi x 90°
l impostazione di base della leva (AH)  

regolabile gradualmente
l entrata cavo 2 x M 16 x 1,5

l denominazione collegamento secondo
DIN EN 50013

l approvazioni internazionali

q

Schema di collegamento

Organo di contatto Funzione di commutazione Contatti dell’interruttore Designazione Tensione Ui Corrente perm. Ithe

lento contatto in scambio 1NC/1NO U1/U1Z 400 V 10 A
rapido contatto in scambio 1NC/1NO SU1/SU1Z 400 V 10 A
lento contatto in scambio 2NC A2Z 400 V 5 A

Materiale di fissaggio
a) 2 asole di allineamento (distanza 22)

per viti M 4
b) 2 asole (distanza 42) per viti M 4
c) 2 fori tondi (distanza 21) per viti M 5

per applicazioni di sicurezza 

d) 2 fori tondi (distanza 41) per viti 
M 5 per applicazioni di sicurezza, 
senza fissaggio aggiuntivo

Vantaggi del montaggio
l Doppia entrata cavo per cablaggio 

passante
l coperchio a scatto apribile con cacciavite
l coperchio apribile a 135° (superando i

135° quest’ultimo può essere staccato
dalla cerniera)

l la copertura protegge la zona contatti
durante il montaggio

l collegamenti a vite con morsetti autosol-
levanti

l copertura trasparente per la 
regolazione e il controllo ottico

l guarnizione autoadesiva integrata nel
coperchio

l semplice chiusura del coperchio (a pres-
sione)

Opzioni
l Chiusura con bloccaggio a contatto

 (bloccaggio a tensione sicuro)
l visualizzazione dello stato del commuta-

tore grazie a un diodo a emissione lumi-
nosa (LED protetto dalla custodia,
visualizzazione attraverso coni di 
focalizzazione)

l vite per un ulteriore bloccaggio di 
sicurezza del coperchio

Accessori vedi p. 61

Vite di fissaggio 
secondo DIN 912 M5



Bi2-U1Z w
608.5103.100

p Zb
l/–
w

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,08 kg/0,18 lb

32

Bi2-U1Z Riw
608.5117.101

p Zb
l/–
iw

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,08 kg/0,18 lb

Bi2-SU1Z Riw
608.5167.108

p Zb
–/l
iw

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,08 kg/0,18 lb

23 24

11 12 13 14

21 22

Bi2-SU1Z w
608.5153.107

p Zb
–/l
w

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,08 kg/0,18 lb

Bi2-A2Z w
608.5803.116

p Zb
l/–
w

400 V AC
240 V AC
5 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,08 kg/0,18 lb

23 24

11 12 13 14

21 22

Denominazione modello
Codice articolo
Schema
p Apertura forzata secondo
IEC 947-5-1 cap. 3
Za: contatto in scambio isolato e non galvanico
Zb: contatto in scambio a isolamento galvanico
Commutazione lenta / rapida
Guarnizione interna (iw)/esterna (w)

Tensione di isolamento nominale     Ui max.
Tensione di impiego nominale         Ue max.
Corrente termica convenzionale Ithe

Categoria di utilizzazione Ue/Ie
Frequenza di commutazione max.
Durata mecc. – numero di commutazioni
Temperatura ambiente min./max.

Approvazioni

Peso

11 12

21 22

Spostamento del 
contatto mm (pollici)

tol. ± 0.25 mm

Grado dell’angolo di
commutazione

tol. ± 3.5°

Coppia di attivazione
Ncm
tol. ± 10%

Forza di 
commutazione N
tol. ± 10%

Entrata Uscita

Tutte le misure sono in mm o in pollici
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Bi2-SU1 AV
608.5186.112

–/l
iw

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,13 kg/0,29 lb

Bi2-SU1Z AH
608.5185.111

p Zb
–/l
iw

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,12 kg/0,26 lb

13 14

21 22

13 14

21 22

Bi2-SU1Z Hw
608.5171.109

p Zb
–/l
w

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,09 kg/0,20 lb

13 14

21 22
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Interruttore di finecorsa
con custodia in materiale 
isolante

ENK

Interruttore standard secondo DIN EN
50041,
classe di protezione IP 65,
con coperchio a scatto

l Attuatore normalizzato secondo DIN EN
50041, forma A, B, C, D, F, G

l largo assortimento di attuatori
l organi di avanzamento rapido e organi

di contatto lento
l separazione galvanica del ponte di con-

tatto
l contatti chiusi a riposo con interruzione

forzata
l funzione di protezione persone p

(a seconda del modello)
l attuatori in metallo per carichi elevati
l classe di protezione IP 65 secondo VDE

0470 T1
l custodia e coperchio in PA 6 (UL-94-V0)

l attuatori ruotabili in 4 passi x 90°
l entrata cavo M 20 x 1,5

l denominazione collegamento secondo
DIN EN 50013

l approvazioni internazionali

Materiale di fissaggio
a) 2 asole di allineamento per viti M 5
b) 2 fori tondi per viti M 5, per montaggio

fisso, per applicazioni di sicurezza

Vantaggi del montaggio
l Coperchio a scatto apribile con caccia

vite
l Coperchio apribile per 150°(superando i

150° quest’ultimo può essere staccato
dalla cerniera)

l La copertura protegge la zona contatti
durante il montaggio

l Collegamenti a vite con morsetti auto-
sollevanti

l Copertura trasparente per la 
regolazione e il controllo ottico

l Guarnizione autoadesiva integrata nel
coperchio

l Semplice chiusura del coperchio (a 
scatto)

Attuatore normalizzato DIN EN 50041

Forma A Forma B Forma C Forma D Forma F
(disponibile su
richiesta)

Forma G
(disponibile su
richiesta)

Opzioni
l Arresto con bloccaggio a contatto

(bloccaggio a tensione per motivi di 
sicurezza)

l visualizzazione dello stato del commuta-
tore grazie ad un diodo e emissione
luminosa (LED protetto dalla custodia,
visualizzazione attraverso coni di 
focalizzazione)

l esecuzione WK (forma F),
disponibile su richiesta

l esecuzione WK (forma G), su richiesta

Accessori vedi p. 61

Schema di collegamento

Organo di contatto Funzione di commutazione Contatti dell’interruttore Designazione Tensione Corrente perm.

lento contatto in scambio 1NC/1NO U1/U1Z 400 V 10 A
rapido contatto in scambio 1NC/1NO SU1/SU1Z 400 V 10 A
lento contatto NC 2NC A2Z 400 V 5 A
lento contatto NC 3NC A3Z 400 V 5 A
lento contatto in scambio, sovrapposto 1NC/1NO UV1Z 400 V 10 A

q
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Tutte le misure sono in mm o in pollici

Denominazione modello
Codice articolo
Schema
p Apertura forzata secondo
IEC 947-5-1 cap. 3
Za: contatto in scambio isolato e non galvanico
Zb: contatto in scambio a isolamento galvanico
Commutazione lenta / rapida
Guarnizione interna (iw)/esterna (w)

Tensione di isolamento nominale     Ui max.
Tensione di impiego nominale         Ue max.
Corrente termica convenzionale Ithe

Categoria di utilizzazione Ue/Ie
Frequenza di commutazione max.
Durata mecc. – numero di commutazioni
Temperatura ambiente min./max.

Attuatore normalizzato Forma
Approvazioni

Peso

Spostamento del 
contatto mm (pollici)

tol. ± 0.25 mm

Grado dell’angolo di
commutazione

tol. ± 3.5°

Coppia di attivazione
Ncm
tol. ± 10%

Forza di 
commutazione N
tol. ± 10%

Entrata Uscita

       ENK-U1Z iw
608.1102.001

p Zb
l/–
iw

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

B
c CSA us

0,15 kg/0,33 lb

ENK-SU1Z iw
608.1152.007

p Zb
–/l
iw

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

B
c CSA us

0,15 kg/0,33 lb

ENK-U1Z Riw
608.1117.002

p Zb
l/–
iw

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

C
c CSA us

0,16 kg/0,33 lb

ENK-SU1Z Riw
608.1167.008

p Zb
–/l
iw

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

C
c CSA us

0,16 kg/0,33 lb

ENK-A2Z Riw
608.1817.281

p Zb
l/–
iw

400 V AC
240 V AC
5 A
240 V/1,5 A
100/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

C
c CSA us

0,16 kg/0,33 lb

(
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   4
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1
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5
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4
0
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23 24

11 12 13 14

21 22 23 24

11 12 13 14

21 22

11 12

21 22

     0.5
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Tutte le misure sono in mm o in pollici
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(
5
.
1
4
"
)

 
1
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5

(2.38")
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Denominazione modello
Codice articolo
Schema
p Apertura forzata secondo
IEC 947-5-1 cap. 3
Za: contatto in scambio isolato e non galvanico
Zb: contatto in scambio a isolamento galvanico
Commutazione lenta / rapida
Guarnizione interna (iw)/esterna (w)

Tensione di isolamento nominale     Ui max.
Tensione di impiego nominale         Ue max.
Corrente termica convenzionale Ithe

Categoria di utilizzazione Ue/Ie
Frequenza di commutazione max.
Durata mecc. – numero di commutazioni
Temperatura ambiente min./max.

Attuatore normalizzato Forma
Approvazioni

Peso

Spostamento del 
contatto mm (pollici)

tol. ± 0.25 mm

Grado dell’angolo di
commutazione

tol. ± 3.5°

Coppia di attivazione
Ncm
tol. ± 10%

Forza di 
commutazione N
tol. ± 10%

Entrata Uscita

ENK-U1 AV
608.1136.012

Zb
l/–
iw

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

–
c CSA us

0,24 kg/0,53 lb

ENK-SU1 AV
608.1186.018

–/l
iw

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

–
c CSA us

0,24 kg/0,53 lb

23 24

11 12 13 14

21 22

ENK-U1Z AHS-V
608.1135.003

p Zb
l/–
iw

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

A
c CSA us

0,23 kg/0,51 lb

ENK-SU1Z AHS-V
608.1185.009

p Zb
–/l
iw

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

A
c CSA us

0,23 kg/0,51 lb

ENK-A2Z AHS-V
608.1835.323

p Zb
l/–
iw

400 V AC
240 V AC
5 A
240 V/1,5 A
100/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

A
c CSA us

0,23 kg/0,51 lb

23 24

11 12 13 14

21 22

11 12

21 22
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ENK-U1 AD
608.1137.011

p Zb
l/–
iw

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

D
c CSA us

0,23 kg/0,51 lb

ENK-SU1 AD
608.1187.017

p Zb
–/l
iw

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

D
c CSA us

0,23 kg/0,51 lb

ENK-U1Z Hw
608.1121.095

p Zb
l/–
iw

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

–
c CSA us

0,16 kg/0,35 lb

ENK-SU1Z Hw
608.1171.096

p Zb
–/l
w

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

–
c CSA us

0,16 kg/0,35 lb

23 24

11 12 13 14

21 22

13 14

21 22

13 14

21 22

11 12

23 24

ENK-SU1 FF
608.1190.045

Zb
–/l
w

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

–
c CSA us

0,15 kg/0,35 lb
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Interruttore di finecorsa 
in custodia metallica

GC !

Forma particolarmente stretta,
Classe di protezione IP 65,
vasto assortimento di attuatori,
blocchi di commutazione multipolari

l Organi di contatto lento e organi di 
avanzamento rapido

l separazione galvanica dei ponti a contatto
(a seconda del modello)

l contatti chiusi a riposo con interruzione
forzata

l funzione di protezione persone p
(a seconda del modello)

l classe di protezione IP 65 secondo VDE
0470 T1 

l custodia: alluminio pressofuso
l coperchio: lamiera di alluminio
l attuatori ruotabili in 4 passi x 90°
l la posizione di base della leva (AH)

può essere spostata gradualmente
l attivazione del contatto della struttura 

dell’attuatore (AH), commutabile in 
base alla direzione (posizione di 
base: attivazione bilaterale del contatto)

l entrata cavo M 20 x 1,5
l denominazione collegamento secondo

DIN EN 50013
l approvazioni internazionali
l serie di modelli GC §§ per funzioni di

commutazione ampliate (su ruchiesta)

Y

(per impieghi in ambiti di sicurezza il fis-
saggio avviene tramite un foro cieco ed
una spina di registro ø 4.0 sul pavimento
della custodia o nella custodia con fori ton-
di per viti M 5)

Schema di collegamento

Organo di contatto Funzione di commutazione Contatti dell’interruttore Designazione Tensione Corrente perm.

lento contatto in scambio 1NC/1NO U1/U1Z 400 V 10 A
rapido contatto in scambio 1NC/1NO SU1/SU1Z 400 V 10 A
lento contatto NC 2NC A2Z 250 V 5 A
lento contatto NO 2NO E2 250 V 5 A
lento contatto in scambio, sovrapposto 1NC/1NO UV1Z 400 V 10 A
lento contatto in scambio 2NC/1NO U15Z 250 V 5 A
lento contatto in scambio 1NC/2NO U16Z 250 V 5 A
lento contatto in scambio, sovrapposto 2NC/1NO UV15Z 250 V 5 A
lento contatto in scambio, sovrapposto 1NC/2NO UV16Z 250 V 5 A
lento contatto in scambio 2NC/2NO U2Z 250 V 5 A
rapido contatto in scambio 2NC/2NO SU2 250 V 5 A

Fissaggio
l 2 asole di allineamento per viti M 4

Vantaggi del montaggio
l collegamenti a vite con morsetti 

autosollevanti
l sistema di commutazione facilmente

sostituibile mediante il supporto
d’arresto

l regolazione di precisione del punto di 
commutazione con apposita vite

l viti coperchio imperdibili

Opzioni
l chiusura con bloccaggio a contatto
l dimensione custodia I

asole di  allineamento 
(distanza 27 mm ) per viti M 5
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GC-U1Z iw
602.1102.001

p Zb
l/–
iw

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,14 kg/0,31 lb

GC-SU1Z iw
602.1352.620

p Zb
–/l
iw

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,14 kg/0,31 lb

GC-U1Z STiw
602.1105.015

p Zb
l/–
iw

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,14 kg/0,31 lb

GC-SU1Z STiw
602.1155.017

p Zb
–/l
iw

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,14 kg/0,31 lb
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M3

23 24

11 12 13 14

21 22 23 24

11 12 13 14

21 22

Denominazione modello
Codice articolo
Schema
p Apertura forzata secondo
IEC 947-5-1 cap. 3
Za: contatto in scambio isolato e non galvanico
Zb: contatto in scambio a isolamento galvanico
Commutazione lenta / rapida
Guarnizione interna (iw)/esterna (w)

Tensione di isolamento nominale     Ui max.
Tensione di impiego nominale         Ue max.
Corrente termica convenzionale Ithe

Categoria di utilizzazione Ue/Ie
Frequenza di commutazione max.
Durata mecc. – numero di commutazioni
Temperatura ambiente min./max.

Approvazioni

Peso

Spostamento del 
contatto mm (pollici)

tol. ± 0.25 mm

Grado dell’angolo di
commutazione

tol. ± 3.5°

Coppia di attivazione
Ncm
tol. ± 10%

Forza di 
commutazione N
tol. ± 10%

Entrata Uscita

Tutte le misure sono in mm o in pollici

(1.28")

 32.5

(1.06")
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"
)

 
 
 
3

(0.17")

  4.2



GC-U1Z Riw
602.1117.029

p Zb
l/–
iw

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,15 kg/0,33 lb

40

(
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2
"
)

 
 
9
2

(0.13")

   3

(
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1
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.
5

(0.55")

  Ø14

(0.57")

 14.5

Tutte le misure sono in mm o in pollici

GC-SU1Z Riw
602.1367.626

p Zb
–/l
iw

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,15 kg/0,33 lb

23 24

11 12

23 24

15 1613 14

21 22

Denominazione modello
Codice articolo
Schema
p Apertura forzata secondo
IEC 947-5-1 cap. 3
Za: contatto in scambio isolato e non galvanico
Zb: contatto in scambio a isolamento galvanico
Commutazione lenta / rapida
Guarnizione interna (iw)/esterna (w)

Tensione di isolamento nominale     Ui max.
Tensione di impiego nominale         Ue max.
Corrente termica convenzionale Ithe

Categoria di utilizzazione Ue/Ie
Frequenza di commutazione max.
Durata mecc. – numero di commutazioni
Temperatura ambiente min./max.

Approvazioni

Peso

Spostamento del 
contatto mm (pollici)

tol. ± 0.25 mm

Grado dell’angolo di
commutazione

tol. ± 3.5°

Coppia di attivazione
Ncm
tol. ± 10%

Forza di 
commutazione N
tol. ± 10%

Entrata Uscita

(1.28")

 32.5

(1.06")

  27

(
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3
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7
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2
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5
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5

(1.42")
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  25

(
0
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1
2
"
)

 
 
 
3

(0.17")

  4.2

GC-UV1Z Riw
602.1317.030

p Zb
l/–
iw

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,15 kg/0,33 lb
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GC-U1Z AH
602.1135.102

p Zb
l/–
iw

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,20 kg/0,44 lb

(
4
.
6
7
"
)

 
1
1
8
.
5

(1.85")

  47

(0.31")

   8

(
0
.
7
5
"
)

 
 
1
9

(
0
.
9
4
"
)

 
 
2
4

(0.71")

  Ø18

23 24

11 12

23 24

15 16

GC-SU1Z AH
602.1385.634

p Zb
–/l
iw

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,20 kg/0,44 lb

13 14

21 22 23 24

11 12

GC-SU1 AV
602.1186.118

–/l
iw

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,23 kg/0,51 lb

13 14

21 22

GC-SU1 AD
602.1187.125

Zb
–/l
iw

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,22 kg/0,49 lb

(
7
.
8
7
"
)

 
 
2
0
0

(1.49")

  38

(
m
a
x
.
1
0
.
9
3
"
)

 
m
a
x
.
2
7
7
.
5

(
0
.
7
5
"
)

 
 
1
9

(0.22")

  5.5

13 14

21 22

GC-U1 AD
602.1137.103

Zb
l/–
iw

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,22 kg/0,49 lb

23 24

11 12

GC-UV1Z AH
602.1335.133

p Zb
l/–
iw

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,20 kg/0,44 lb

GC-U1 AV
602.1136.104

l/–
iw

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,23 kg/0,51 lb
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Tutte le misure sono in mm o in pollici

Denominazione modello
Codice articolo
Schema
p Apertura forzata secondo
IEC 947-5-1 cap. 3
Za: contatto in scambio isolato e non galvanico
Zb: contatto in scambio a isolamento galvanico
Commutazione lenta / rapida
Guarnizione interna (iw)/esterna (w)

Tensione di isolamento nominale     Ui max.
Tensione di impiego nominale         Ue max.
Corrente termica convenzionale Ithe

Categoria di utilizzazione Ue/Ie
Frequenza di commutazione max.
Durata mecc. – numero di commutazioni
Temperatura ambiente min./max.

Approvazioni

Peso

Spostamento del 
contatto mm (pollici)

tol. ± 0.25 mm

Grado dell’angolo di
commutazione

tol. ± 3.5°

Coppia di attivazione
Ncm
tol. ± 10%

Forza di 
commutazione N
tol. ± 10%

Entrata Uscita

(1.28")

 32.5

(1.06")

  27

(
2
.
8
3
"
)

 
 
7
2

(
0
.
2
2
"
)

 
 
5
.
5

(1.42")

  36

(0.98")

  25

(
0
.
1
2
"
)

 
 
 
3

(0.17")

  4.2

(
3
.
7
6
"
)

 
9
5
.
6

(0.29")

  7.3

(
0
.
8
9
"
)

 
2
2
.
6

(0.51")

  Ø13

(0.57")

 14.5

GC-U1Z Hiw
602.1120.057

p Zb
l/–
iw

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,16 kg/0,35 lb

GC-SU1Z Hiw
602.1370.629

p Zb
–/l
iw

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3
A100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,16 kg/0,35 lb

23 24

11 12 13 14

21 22

(
8
.
0
7
"
)

 
 
2
0
5

(0.57")

 14.5

(
5
.
4
7
"
)

 
 
1
3
9

(0.29")

 Ø7.4         

GC-U1 FF
602.1140.476

Zb
l/–
w

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,17 kg/0,37 lb

GC-SU1 FF
602.1190.100

Zb
–/l
w

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,17 kg/0,37 lb

23 24

11 12 13 14

21 22
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(1.29")

 32.8

(0.07")

 Ø1.8

(0.30")

 Ø7.6

(
5
.
5
9
"
)

 
 
1
4
2

(
0
.
7
5
"
)

 
 
1
9

(
5
.
1
6
"
)

 
 
1
3
1

GC-U1 AF
602.1139.106

Zb
l/–
iw

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,21 kg/0,46 lb

23 24

11 12

GC-SU1 AF
602.1189.128

Zb
–/l
iw

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,21 kg/0,46 lb

13 14

21 22

GC-SU1 DR
602.1191.099

Zb
–/l
iw

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,18 kg/0,40 lb

13 14

21 22
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Interruttore di finecorsa 
in custodia metallica

SN 2

vari tipi di fissaggio, 
classe di protezione IP 65,
3 entrate cavo.

l Vasto assortimento di attuatori
l organi di contatto lento e organo di 

avanzamento rapido
l separazione galvanica dei ponti a contat-

to (a seconda del modello)
l contatti chiusi a riposo con interruzione

forzata
l funzione di protezione persone p

(a seconda del modello)

l classe di protezione IP 65 secondo VDE
0470 T1

l custodia: alluminio pressofuso
l coperchio: lamiera di alluminio

l attuatore ruotabile in 4 passi x 90° 
l attivazione del contatto della struttura 

dell’attuatore (AH) commutabile in base 
alla direzione (posizione di base:
attivazione bilaterale del contatto)

l entrata cavo 3 x M 20 x 1,5
l posizione di base della leva (AH) regola-

bile gradualmente

l denominazione collegamento secondo
DIN EN 50013

l approvazioni internazionali

Fissaggio

Fig. 1

a) 2 asole di allineamento per viti M 5
b) 2 fori tondi aggiuntivi per viti M 5 per il

fissaggio  in ambiti di sicurezza

Vantaggi del montaggio
l 3 entrate cavo per cablaggi passanti

Fig. 2

l 2 collegam. al conduttore di protezione

Fig. 3

l ampia area di collegamento
l collegamenti a vite con morsetti 

autosollevanti
l sistema di commutazione facilmente 

sostituibile mediante il supporto d’arresto
l regolazione di precisione del punto di 

commutazione

Y

Opzioni
l visualizzazione dello stato del commuta-

tore attraverso un diodo a emissione
luminosa (LED protetto dalla custodia,
visualzzazione attraverso coni di 
focalizzazione)

l organo di contatto lento (fig. 4)
2NC/1NO, U15, 400 V, 6 A

l organo di contatto lento (fig. 4)
1NC/2NO, U16, 400 V, 6 A

Fig. 4

Schema di collegamento

Organo di contatto Funzione di commutazione Contatti dell’interruttore Designazione Tensione Corrente perm.

lento contatto in scambio 1NC/1NO U1/U1Z 400 V 10 A
rapido contatto in scambio 1NC/1NO SU1/SU1Z 400 V 10 A
lento contatto NC 2NC A2/A2Z 400 V 10 A
lento contatto in scambio, sovrapposto 1NC/1NO UV1Z 400 V 10 A
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SN2-U1Z w
603.3103.023

p Zb
l/–
w

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,17 kg/0,37 lb

SN2-SU1Z w
603.3353.016

p Zb
–/l
w

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,17 kg/0,37 lb

SN2-A2Z w
603.3803.041

p Zb
l/–
w

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,17 kg/0,37 lb

SN2-U1 Liw
603.3144.024

Zb
l/–
iw

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,19 kg/0,42 lb

SN2-SU1 Liw
603.3194.022

Zb
–/l
iw

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,19 kg/0,42 lb

(
3
.
3
7
"
)

 
8
5
.
5

(0.57")

 14.5

(
0
.
8
7
"
)

 
 
2
2

(0.28")

  Ø7

(
3
.
6
8
"
)

 
9
3
.
5

(
1
.
1
8
"
)

 
 
3
0

(0.39")

  Ø10

(0.57")

 14.5

23 24

11 12 13 14

21 22

11 12

21 22 23 24

11 12 13 14

21 22

Denominazione modello
Codice articolo
Schema
p Apertura forzata secondo
IEC 947-5-1 cap. 3
Za: contatto in scambio isolato e non galvanico
Zb: contatto in scambio a isolamento galvanico
Commutazione lenta / rapida
Guarnizione interna (iw)/esterna (w)

Tensione di isolamento nominale     Ui max.
Tensione di impiego nominale         Ue max.
Corrente termica convenzionale Ithe

Categoria di utilizzazione Ue/Ie
Frequenza di commutazione max.
Durata mecc. – numero di commutazioni
Temperatura ambiente min./max.

Approvazioni

Peso

Spostamento del 
contatto mm (pollici)

tol. ± 0.25 mm

Grado dell’angolo di
commutazione

tol. ± 3.5°

Coppia di attivazione
Ncm
tol. ± 10%

Forza di 
commutazione N
tol. ± 10%

Entrata Uscita

Tutte le misure sono in mm o in pollici

(
0
.
2
0
"
)

 
Ø
5
.
2

(
0
.
2
0
"
)

 
 
5
.
2

(
2
.
7
8
"
)

 
7
0
.
5

(
2
.
3
2
"
)

 
 
5
9

(
0
.
2
8
"
)

 
 
 
7

(1.40")

 35.5

(0.22")

  5.5

(1.89")

  48

(2.28")

  58

(1.59")

 40.5

(0.28")

   7



SN2-U1Z Riw
603.3117.025

p Zb
l/–
iw

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us 

0,20 kg/0,44 lb

46

(1.63")

  41

(0.30")

   8

(
4
.
8
8
"
)

 
 
1
2
4

(
0
.
8
1
"
)

 
2
0
.
5

(
1
.
1
8
"
)

 
 
3
0

(0.79")

  Ø20

SN2-SU1Z Riw
603.3367.017

p Zb
–/l
iw

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,20 kg/0,44 lb

SN2-A2Z Riw
603.3818.038

p Zb
l/–
iw

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,20 kg/0,44 lb

(
4
.
4
5
"
)

 
 
1
1
3

(0.15")

   4

(
1
.
5
9
"
)

 
4
0
.
5

(0.71")

  Ø18

(0.57")

 14.5

23 24

11 12 13 14

21 22

11 12

21 22

Denominazione modello
Codice articolo
Schema
p Apertura forzata secondo
IEC 947-5-1 cap. 3
Za: contatto in scambio isolato e non galvanico
Zb: contatto in scambio a isolamento galvanico
Commutazione lenta / rapida
Guarnizione interna (iw)/esterna (w)

Tensione di isolamento nominale     Ui max.
Tensione di impiego nominale         Ue max.
Corrente termica convenzionale Ithe

Categoria di utilizzazione Ue/Ie
Frequenza di commutazione max.
Durata mecc. – numero di commutazioni
Temperatura ambiente min./max.

Approvazioni

Peso

Spostamento del 
contatto mm (pollici)

tol. ± 0.25 mm

Grado dell’angolo di
commutazione

tol. ± 3.5°

Coppia di attivazione
Ncm
tol. ± 10%

Forza di 
commutazione N
tol. ± 10%

Entrata Uscita

Tutte le misure sono in mm o in pollici

(
0
.
2
0
"
)

 
Ø
5
.
2

(
0
.
2
0
"
)

 
 
5
.
2

(
2
.
7
8
"
)

 
7
0
.
5

(
2
.
3
2
"
)

 
 
5
9

(
0
.
2
8
"
)

 
 
 
7

(1.40")

 35.5

(0.22")

  5.5

(1.89")

  48

(2.28")

  58

(1.59")

 40.5

(0.28")

   7

SN2-U1Z AHS
603.3135.002

p Zb
l/–
iw

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,25 kg/0,55 lb

23 24

11 12

SN2-SU1Z AHS
603.3385.018

p Zb
–/l
iw

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,25 kg/0,55 lb

13 14

21 22
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(0.57")

 14.5

(0.30")

   8

(0.81"-1.12")

  20.5-28.5

(0.96")

 24.5

(0.79")

  Ø20

(
1
.
7
4
"
)

 
 
4
4

(
1
.
5
5
"
)

 
3
9
.
4

(0.28"-0.59")

     7-15

(0.44")

  11

(
0
.
7
9
"
)

 
 
Ø
2
0

(0.57")

 14.5

(0.30")

   8

SN2-U1Z Hw
603.3121.007

p Zb
l/–
w

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,22 kg/0,49 lb

SN2-SU1Z Hw
603.3371.006

p Zb
–/l
w

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,22 kg/0,49 lb

(
4
.
3
0
"
)

 
 
1
0
9

(0.57")

  14.5

(0.43")

  11

(
1
.
4
1
"
)

 
 
3
6

(0.79")

  Ø20

23 24

11 12 13 14

21 22

SN2-U1Z DGHw
603.3121.005

p Zb
l/–
w

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,23 kg/0,51 lb

23 24

11 12

SN2-SU1Z DGHw
603.3371.004

p Zb
–/l
w

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,23 kg/0,51 lb

13 14

21 22

SN2-U1Z DGKw
603.3127.010

p Zb
l/–
w

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,23 kg/0,51 lb

23 24

11 12

SN2-SU1Z DGKw
603.3377.011

p Zb
–/l
w

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,23 kg/0,51 lb

13 14

21 22
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Interruttore di finecorsa
in custodia metallica

ENM 2

Interruttore standard secondo DIN EN
50041,
classe di protezione IP 65

l Aumento del numero di funzioni di com-
mutazione per impieghi in ambiti di sicu-
rezza

l attuatore normalizzato secondo DIN EN
50041, forma A, B, C, D, F, G

l vasto assortimento di attuatori
l separazione galvanica del ponte di con-

tatto, forma Zb
l contatti chiusi a riposo con interruzione

forzata
l funzione di protezione persone p

(a seconda del modello)
l classe di protezione IP 65 secondo VDE

0470 T1
l custodia in alluminio pressofuso
l coperchio in lamiera di alluminio
l attuatore ruotabile in 4 passi x 90°
l entrata cavo M 20 x 1,5
l denominazione collegamento secondo 

DIN EN 50013
l approvazioni internazionali

Fissaggio
a) 2 viti M 5 per asole di allineamento
b) 2 viti M 5 per impieghi in ambiti di sicu-

rezza senza fissaggio aggiuntivo

Vantaggi del montaggio
l area di collegamento più ampia
l area di collegamento a massa sullo stesso

piano del sistema di commutazione
l leva (AH) regolabile con spostamenti di

7,5°/15° 
l l’attivazione del contatto avviene in base

alla direzione
l collegamenti a vite con morsetti autosol-

levanti
l sistema di commutazione facilmente

sostituibile mediante il supporto
d’arresto (a seconda del modello)

l regolazione di precisione del punto di
commutazione

l viti del coperchio imperdibili

Opzioni
l chiusura con bloccaggio a contatto (per

ragioni di sicurezza il bloccaggio è a ten-
sione)

l visualizzazione dello stato del commuta-
tore grazie ed un diodo a emissione
luminosa (LED protetto dalla custodia), 
visualizzazione attraverso coni di 
focalizzazione)

l esecuzione WK (forma F) su richiesta
l esecuzione WR (forma G) su richiesta
l Versioni EEx sec. ATEX 100a

direttiva 94/9/EG
T II 2 G EEx d II C T6
TÜV 03 ATEX 2043 X

Y

Attuatore normalizzato DIN EN 50041

Forma A Forma B Forma C Forma D Forma F
(disponibile su
richiesta)

FormaG
(disponibile su
richiesta)
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Schema di collegamento

Organo di contatto Funzione di commutazione Contatti dell'interruttore Designazione Tensione Corrente perm.

lento contatto in scambio 1NC/1NO U1/U1Z 400 V 10 A
rapido contatto in scambio 1NC/1NO SU1/SU1Z 400 V 10 A
lento contatto NC 2NC A2/A2Z 400 V 10 A
rapido contatto NC 2NC SA2/SA2Z 250 V 10 A
lento contatto in scambio, 1NC/1NO UV1/UV1Z 400 V 10 A

sovrapposto
lento contatto in scambio, 2NC/1NO UV15/UV15Z 400 V 5 A

sovrapposto

Schema di collegamento su richiesta

Organo di contatto Funzione di commutazione Contatti dell'interruttore Designazione Tensione Corrente perm.

lento contatto NO 2NO E2 250 V 10 A
rapido contatto NO 2NO SE2 250 V 10 A
lento contatto in scambio 2NC/1S U15/U15Z 400 V 5 A
lento contatto in scambio 1NC/2NO U16/U16Z 400 V 5 A
lento contatto in scambio, 1NC/2NO UV16/UV16Z 400 V 5 A

sovrapposto

2

7.
5

ø5
.2

30

40

60

77
.5

30
.5

ø10

M20x1.5

Diagramma degli spostamenti del contatto e simboli di commutazione

11 12

23 24

13 14

21 22

11 12

21 22

11 12

21 22 23 24

15 16

Su richiesta

23 24

13 14

23 24

13 14 11 12

33 34

21 22

11 12

33 34

23 24

U1Z SU1Z A2Z SA2Z UV1Z UV15Z

E2 SE2 U15Z U16Z UV16Z



ENM2-U1Z iw
608.7102.001

p Zb
l/–
iw

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

B
c CSA us

0,20 kg

50

Denominazione modello
Codice articolo
Schema
p Apertura forzata secondo
IEC 947-5-1 cap. 3
Za: contatto in scambio isolato e non galvanico
Zb: contatto in scambio a isolamento galvanico
Commutazione lenta / rapida
Guarnizione interna (iw)/esterna (w)

Tensione di isolamento nominale     Ui max.
Tensione di impiego nominale         Ue max.
Corrente termica convenzionale Ithe

Categoria di utilizzazione Ue/Ie
Frequenza di commutazione max.
Durata mecc. – numero di commutazioni
Temperatura ambiente min./max.

Attuatore normalizzato Forma
Approvazioni

Peso

2

7.
5

ø5
.2

30

40

60

77
.5

30
.5

ø10 16

33

42

M20x1.5

17.5

Tutte le misure sono in mm o in pollici

11 12

23 24

ENM2-SU1Z iw
608.7352.002

p Zb
–/l
iw

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

B
c CSA us

0,20 kg

ENM2-A2Z iw
608.7802.003

p Zb
l/–
iw

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

B
c CSA us

0,20 kg

Spostamento del 
contatto mm (pollici)

tol. ± 0.25 mm

Grado dell’angolo di
commutazione

tol. ± 3.5°

Coppia di attivazione
Ncm
tol. ± 10%

Forza di 
commutazione N
tol. ± 10%

Entrata Uscita

13 14

21 22

11 12

21 22

ENM2-SA2Z iw
608.7852.020

p Zb
–/l
iw

250 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
3 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

B
c CSA us

0,20 kg

ENM2-E2 iw
608.7802.021

p Zb
l/–
iw

250 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
3 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

B
c CSA us

0,20 kg

ENM2-SE2 iw
608.7852.022

p Zb
–/l
iw

250 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
3 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

B
c CSA us

0,20 kg

11 12

21 22 23 24

13 14

23 24

13 14
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2
7.

5
ø5

.2

30
40

60
77

.5

33
42

M20x1.5

17.5

4

33
.5

ø18

16

ENM2-U1Z Riw
608.7117.004

p Zb
l/–
iw

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

C
c CSA us

0,21 kg

ENM2-SU1Z Riw
608.7367.005

p Zb
–/l
iw

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

C
c CSA us

0,21 kg

ENM2-A2Z Riw
608.7817.006

p Zb
l/–
iw

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

C
c CSA us

0,21 kg

ENM2-U1Z AHS-V
608.7135.013

p Zb
l/–
iw

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

A
c CSA us

0,28 kg

ENM2-SU1Z AHS-V
608.7385.014

p Zb
–/l
iw

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

A
c CSA us

0,28 kg

ENM2-A2Z AHS-V
608.7835.015

p Zb
l/–
iw

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

A
c CSA us

0,28 kg

2
ø5

.2

30
40

60
77

.5

33
42

17.5

16

7.
5

8
61

ø18

17
.5

30
.5

M20x1.5

11 12

23 24

13 14

21 22

11 12

21 22

11 12

23 24

13 14

21 22

11 12

21 22

ENM2-UV1Z iw
608.7302.027

p Zb
l/–
iw

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

B
UL, CSA

0,20 kg

ENM2-UV15Z iw
608.7602.024

p Za
l/–
iw

400 V AC
240 V AC 
5 A
240 V/1,5 A
100/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

B
c CSA us

0,20 kg

ENM2-UV16Z iw
608.7602.026

p Za
l/–
iw

400 V AC
240 V AC 
5 A
240 V/1,5 A
100/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

B
c CSA us

0,20 kg

23 24

15 16
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Denominazione modello
Codice articolo
Schema
p Apertura forzata secondo
IEC 947-5-1 cap. 3
Za: contatto in scambio isolato e non galvanico
Zb: contatto in scambio a isolamento galvanico
Commutazione lenta / rapida
Guarnizione interna (iw)/esterna (w)

Tensione di isolamento nominale     Ui max.
Tensione di impiego nominale         Ue max.
Corrente termica convenzionale Ithe

Categoria di utilizzazione Ue/Ie
Frequenza di commutazione max.
Durata mecc. – numero di commutazioni
Temperatura ambiente min./max.

Attuatore normalizzato Forma
Approvazioni

Peso

Tutte le misure sono in mm o in pollici

(*) si sconsiglia l'uso di attuatori regolabili per applica-
zioni di sicurezza

Spostamento del 
contatto mm (pollici)

tol. ± 0.25 mm

Grado dell’angolo di
commutazione

tol. ± 3.5°

Coppia di attivazione
Ncm
tol. ± 10%

Forza di 
commutazione N
tol. ± 10%

Entrata Uscita

ENM2-U1Z DGHW
608.7121.007

p Zb
l/–
w

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

–
c CSA us

0,23 kg

ENM2-SU1Z DGHW
608.7371.008

p Zb
–/l
w

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

–
c CSA us

0,23 kg

ENM2-A2Z DGHW
608.7821.009

p Zb
l/–
w

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

–
c CSA us

0,23 kg

ENM2-U1Z DGKW
608.7127.010

p Zb
l/–
w

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

–
c CSA us

0,23 kg

ENM2-SU1Z DGKW
608.7377.011

p Zb
–/l
w

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

–
c CSA us

0,23 kg

ENM-A2Z DGKW
608.7827.012

p Zb
l/–
w

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

–
c CSA us

0,23 kg

2
7.

5
ø5

.2

30
40

60
77

.5

33
42

M20x1.5

17.5

ø20

24.5
20.5-28.5

37

16

8

2
7.

5
ø5

.2

30
40

60
77

.5

33
42

M20x1.5

17.5

16

8

11

ø2
0

7-15

20

32

11 12

23 24

13 14

21 22

11 12

21 22

11 12

23 24

13 14

21 22

11 12

21 22
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2
ø5

.2

30
40

60
77

.5

33
42

17.5

M20x1.5

ø6

50

20
0

10

7.
5

17
.5

m
ax

. 2
81

16

2
ø5

.2

30
40

60
77

.5

33
42

17.5

16

M20x1.5

17
.57.

5

27
-8

1.
5

8
62

ø25

11 12

23 24

ENM2-SU1 AD
608.7387.019

(*)/Zb
–/l
iw

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

D
c CSA us

0,29 kg

ENM2-A2 AD
608.7837.029

(*)/Zb
l/–
iw

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

D
c CSA us

0,29 kg

ENM2-U1 AV
608.7136.016

l/–
iw

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

–
c CSA us

0,30 kg

ENM2-SU1 AV
608.7386.017

–/l
iw

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

–
c CSA us

0,30 kg

ENM2-A2 AV
608.7836.028

l/–
iw

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
1 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

–
c CSA us

0,30 kg

13 14

21 22

11 12

21 22

11 12

23 24

13 14

21 22

11 12

21 22

11
-1

2

21
-2

2

75∞                        15Ncm

0                          8Ncm

35∞

ENM2-U1 AD
608.7137.018

(*)/Zb
l/–
iw

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

D
c CSA us

0,29 kg
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Interruttore di finecorsa
in custodia metallica

D !

Alloggiamento pesante
per impiego aziendale in condizioni 
disagevoli, struttura particolarmente 
robusta dei sistemi di azionamento e 
di commutazione,
classe di protezione IP 65

l Struttura dei contatti stabile
l boccole di guida resistenti all’usura
l vasto assortimento di attuatori
l organi di contatto lento e di avanzam. 

rapido
l 2 dimensioni di custodie per blocchi di

commutazione multipolari 
l contatti chiusi a riposo con interruzione 

forzata (a seconda del modello)
l funzione di protezione persone p

(a seconda del modello)

l classe di protezione IP 65 secondo 
VDE 0470 T1 

l custodia: alluminio pressofuso
l coperchio: lamiera di alluminio
l attuatore ruotabile in 4 passi x 90° (a 

seconda del modello)
l entrate cavo

serie di modelli D §§: 2 x M 20 x 1,5

l denominazione collegam. secondo
DIN EN 50013

l approvazioni internazionali
l fissaggio: 4 asole di allineamento per 

viti M 5

l Su richiesta: serie di modelli D §§
(2x M 20 x 1,5) per funzioni di 
commutazione ampliate

Y

Vantaggi del montaggio
l 2 entrate cavo per cablaggi passanti
l area di collegamento dalle ampie 

dimensioni
l viti del coperchio imperdibili

Schema di collegamento

Organo di contatto Funzione di commutazione Contatti dell’interruttore Designazione Tensione Ui Corrente perm. Ithe

lento contatto in scambio 1NC/1NO U1 400 V 16 A
rapido contatto in scambio 1NC/1NO SU1 400 V 16 A
lento contatto NC 1NC A1Z 400 V 16 A
lento contatto NC 2NC A2 400 V 16 A
lento contatto NC 3NC A3Z 400 V 16 A
lento contatto NO 2NO E2 400 V 16 A
lento contatto in scambio, sovrapposto 1NC/1NO UV1/UV1Z 400 V 16 A
lento contatto in scambio 1NC/1NO U11 400 V 16 A
lento contatto in scambio 2NC/2NO U2 400 V 16 A
rapido contatto in scambio 2NC/2NO SU2 400 V 16 A

Tipo D §

Tipo D §§
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(
3
.
2
3
"
)

 
 
8
2

(
1
.
2
0
"
)

 
3
0
.
5

(0.81")

 20.5

(0.43")

  Ø11

D-U1 w
604.1103.002

–
l/–
w

400 V AC
240 V AC 
16 A
240 V/16 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,27 kg/0,60 lb

Tutte le misure sono in mm o in pollici

23 24

1211

Denominazione modello
Codice articolo
Schema
p Apertura forzata secondo
IEC 947-5-1 cap. 3
Za: contatto in scambio isolato e non galvanico
Zb: contatto in scambio a isolamento galvanico
Commutazione lenta / rapida
Guarnizione interna (iw)/esterna (w)

Tensione di isolamento nominale     Ui max.
Tensione di impiego nominale         Ue max.
Corrente termica convenzionale Ithe

Categoria di utilizzazione Ue/Ie
Frequenza di commutazione max.
Durata mecc. – numero di commutazioni
Temperatura ambiente min./max.

Approvazioni

Peso

Spostamento del 
contatto mm (pollici)

tol. ± 0.25 mm

Grado dell’angolo di
commutazione

tol. ± 3.5°

Coppia di attivazione
Ncm
tol. ± 10%

Forza di 
commutazione N
tol. ± 10%

Entrata Uscita

(
0
.
1
2
"
)

 
 
 
3

(1.73")

  44

(
2
.
2
0
"
)

 
 
5
6

(0.33")

  8.5

(
0
.
2
0
"
)

 
 
 
5

(3.23")

  82

(
1
.
5
7
"
)

 
 
4
0

(
0
.
2
8
"
)

 
 
 
7

(
0
.
2
0
"
)

 
 
 
5

(2.83")

  72

(0.21")

  5.4

D-E2 w
604.1803.046

–
l/–
w

400 V AC
240 V AC 
16 A
240 V/16 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,27 kg/0,60 lb

23 24

13 14

D-UV1Z w
604.1303.134

p Zb
l/–
w

400 V AC
240 V AC 
16 A
240 V/16 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,27 kg/0,60 lb

23 24

15 16

D-SU1 w
604.1153.156

–
–/l
w

400 V AC
240 V AC 
16 A
240 V/6 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,27 kg/0,60 lb

13 14

21 22
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(
4
.
5
7
"
-
4
.
9
6
"
)

 
 
 
1
1
6
-
1
2
6

(3.06")

  78

(0.43")

  11

(0.79")

  Ø20

(
1
.
2
2
"
-
1
.
6
1
"
)

 
 
 
 
3
1
-
4
1

(
0
.
9
3
"
)

 
2
3
.
5

D-U1 AH
604.1135.019

–
l/–
iw

400 V AC
240 V AC 
16 A
240 V/16 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,40 kg/0,88 lb

23 24

1211

D-SU1 AH
604.1185.173

–
–/l
iw

400 V AC
240 V AC 
16 A
240 V/6 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,40 kg/0,88 lb

13 14

21 22

Tutte le misure sono in mm o in pollici

(
1
.
4
9
"
)

 
 
3
8

(0.79")

  Ø20

(
3
.
9
1
"
)

 
 
9
9

(0.20")

   5

(0.81")

 20.5

(
0
.
1
2
"
)

 
 
 
3

(1.73")

  44

(
2
.
2
0
"
)

 
 
5
6

(0.33")

  8.5

(
0
.
2
0
"
)

 
 
 
5

(3.23")

  82

(
1
.
5
7
"
)

 
 
4
0

(
0
.
2
8
"
)

 
 
 
7

(
0
.
2
0
"
)

 
 
 
5

(2.83")

  72

(0.21")

  5.4

Denominazione modello
Codice articolo
Schema
p Apertura forzata secondo
IEC 947-5-1 cap. 3
Za: contatto in scambio isolato e non galvanico
Zb: contatto in scambio a isolamento galvanico
Commutazione lenta / rapida
Guarnizione interna (iw)/esterna (w)

Tensione di isolamento nominale     Ui max.
Tensione di impiego nominale         Ue max.
Corrente termica convenzionale Ithe

Categoria di utilizzazione Ue/Ie
Frequenza di commutazione max.
Durata mecc. – numero di commutazioni
Temperatura ambiente min./max.

Approvazioni

Peso

Spostamento del 
contatto mm (pollici)

tol. ± 0.25 mm

Grado dell’angolo di
commutazione

tol. ± 3.5°

Coppia di attivazione
Ncm
tol. ± 10%

Forza di 
commutazione N
tol. ± 10%

Entrata Uscita

D-U1Z Rw
604.1118.229

p Za
l/–
w

400 V AC
240 V AC 
16 A
240 V/16 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,28 kg/0,62 lb

23 24

1211

D-SU1 Rw
604.1168.162

–
–/l
w

400 V AC
240 V AC 
16 A
240 V/6 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,28 kg/0,62 lb

13 14

21 22
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(
4
.
1
9
"
)

 
1
0
6
.
5

(0.43")

  11

(
1
.
7
3
"
)

 
 
4
4

(0.87")

  Ø22

(0.81")

 20.5

(
3
.
8
2
"
)

 
 
9
7

(0.81")

 20.5

(1.38")

  Ø35

(
1
.
7
9
"
)

 
4
5
.
5

D-U1 Pw
604.1113.006

–
l/–
w

400 V AC
240 V AC 
16 A
240 V/16 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,28 kg/0,62 lb

23 24

1211

D-E2 Pw
604.1813.050

–
l/–
w

400 V AC
240 V AC 
16 A
240 V/16 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,28 kg/0,62 lb

23 24

13 14

D-U1 Hw
604.1121.010

–
l/–
w

400 V AC
240 V AC 
16 A
240 V/16 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,33 kg/0,73 lb

23 24

1211

D-SU1 Hw
604.1171.164

–
–/l
w

400 V AC
240 V AC 
6 A
240 V/6 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,33 kg/0,73 lb

13 14

21 22

D-U2 Rw
604.2218.030

–
–/l
w

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,43 kg/0,95 lb

D-A3Z Rw
604.2256.180

–
–/l
w

400 V AC
240 V AC 
10 A
240 V/3 A
100/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

c CSA us

0,43 kg/0,95 lb
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Tabella riassuntiva degli attuatori
Attuatore

Elemento premente

Sfera
Fungo
Elemento premente del
telescopio
Elemento premente,
regolabile
Pulsante
Rullo

Rullo lungo
Rullo corto
Leva

Leva lunga

Giunto a cerniera, leva

Giunto a cerniera, leva
articolata

Leva articolata

Elemento della leva arti-
colata

Rullo doppio

Sensore a molla

Sensore a molla, lungo

Leva assiale
Leva ass. serr. a stella
Leva ass., dentatura fine
Leva ass., per div. forzata
in andata e  ritorno
Leva assiale, regolabile

Leva assiale, filo

Leva assiale, molla

Designazione Guarnizione anulare Serie di modelli in plastica Serie di modelli in metallo
iw = interna COMBI TINY 2 I 88 BIGGY 2 ENK GC ! SN 2 ENM 2 D !
w = esterna pag. 10 pag. 13 pag. 25 pag. 31 pag. 34 pag. 38 pag. 44 pag. 48 pag. 54

– iw – – – – l – – – –
– w – l l l – – – – –
– IP 30 l – – – – – – – –
– IP 43 – – – – – – – – m

KU iw – – – – – m m m –
P w – – – – – – – – l

L iw – – – – – l m m –
ST w – – – – – l m m l

ST iw – – – – – l m m –
ST IP 30 l – – – – – – – –
K IP 30 l – – – – – – – –
R IP 30 l – – – – – – – –
R iw – l m l l l l l –

w – – – – – – – – l

IP 43 – – – – – – – – m

R…L iw – m l m – – – – –
R…K iw – m l m – – – – –
H IP 30 l – – – – – – – –
H w – l l l l – – – –
H, HT iw – – – – – l m m –
H/D-WI w – – – – – l l m l

HL iw – – – – – l m m –
HL/D-H w – – – – – l m m l

D–H IP 43 – – – – – – – – m

DGH w – m l m m m l l –

DGK w – m l m m m l l –

KN iw – – – – – l m m –
KN w – m l m – l m m m

KG iw – – – – – l m m –
KG w – m l m – l m m –

DR iw – – – – – l m m –

FF iw – – – – – l l m –
FF w – l m l l – – – –
FFL w – – – – – l m m –

AH iw – l l l – l m m l

AHS iw – l l l – m l m –
AHS-V iw – – – – l m l l –
AHZ iw – – – – – m m l –

AV iw – l l l l l m l l

AD iw – l l l l l m l m

AF iw – m l m m l l m –

l Modello a catalogo (tipo a magazzino -
consegna secondo accordi)

m modello tecnicam. possibile con costruz. modulare – modello costruttivam. non previsto
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Direzione di avviam. Direzione Velocità di avviam./angolo di avviam. Osservazioni
elem. premente

m/s 0,1 0,5 1 2 5
metallo A 20° 20° 10° 5° –

B 20° 20° 10° 5°
plastica A 20° 20° 10° 5° –

B 20° 20° 10° 5° –

metallo A 30° 5° – – –
B 30° 5° – – –

plastica A 30° 5° – – –
B 30° 5° – – –

metallo A 30° 30° 20° 10° 5°
B 30° 30° 20° 10° 5°

plastica A 30° 30° 20° 10° 5°
B 30° 30° 20° 10° 5°

metallo A – – – – –
B 20° 20° 10° – –

plastica A – – – – –
B 40° 40° 30° 20° 10°

metallo A –  – – – –
B 20° 20° 10° – –

plastica A – – – – –
B 40° 40° 30° 20° 10°

metallo A – – – – –
B 30° 30° 20° 10° –

plastica A – – – – –
B 40° 40° 40° 30° 20°

metallo A – – – – –
B 30° 30° 20° 10° –

plastica A – – – – –
B 40° 40° 40° 30° 20°

metallo A – – – – –
B 40° 40° 30° 20° –

plastica A – – – – –
B 40° 40° 40° 30° 20°

metallo A 45° 45° 40 ° 30° –
B 45° 45° 40° 30° –

plastica A – – – – –
B – – – – –

metallo A 60° 50° 45° – –
B – – – – –

plastica A 20° 20° 10° 5° –
B – – – – –

metallo A 45° 45° 45° 40° 30°
B 45° 45° 45° 40° 30°

plastica A 45° 45° 45° 40° 30°
B 45° 45° 45° 40° 30°

metallo A 45° 45° 45° 40° 30°
B 45° 45° 45° 40° 30°

plastica A 45° 45° 45° 40° 30°
B 45° 45° 45° 40° 30°

metallo A 45° 45° 40° 30° 20°
B 45° 45° 40° 30° 20°

plastica A 45° 45° 40° 30° 20°
B 45° 45° 40° 30° 20°

metallo A 45° 45° 40° 30° 20°
B 45° 45° 40° 30° 20°

plastica A 45° 45° 40° 30° 20°
B 45° 45° 40° 30° 20°

l Le indicazioni riportate nei diagrammi relativi allo spostamento di contatto/alla forza
di commutazione sono riferite alla in direzione dell’elemento premente.

l Le indicazioni riportate nei diagrammi relativi allo spostamento di contatto/alla forza
di commutazione sono riferite alla in direzione dell’elemento premente.

l Nel modello ST la punta dell’ elemento premente  è regolabile. 

l Le indicazioni riportate nei diagrammi relativi allo spostamento di contatto/alla forza
di commutazione sono riferite alla in direzione dell’elemento premente.

l Le indicazioni riportate nei diagrammi relativi allo spostamento di contatto/alla forza
di commutazione sono riferite alla in direzione dell’elemento premente.

l Le indicazioni riportate nei diagrammi relativi allo spostamento di contatto/alla forza
di commutazione sono riferite alla in direzione dell’elemento premente.

l La parte superiore dell’attuatore è regolabile con il rullo.

l Le indicazioni riportate nei diagrammi relativi allo spostamento di contatto/alla forza
di commutazione sono riferite alla posizione di 90° rispetto alla direzione dell’ele-
mento premente.

l La parte superiore dell’attuatore è regolabile con il rullo.
l Le indicazioni riportate nei diagrammi relativi allo spostamento di contatto/alla forza

di commutazione sono riferite alla posizione di 90° rispetto alla direzione dell’ele-
mento premente.

l Le indicazioni riportate nei diagrammi relativi allo spostamento di contatto/alla forza
di commutazione sono riferite alla in direzione dell’elemento premente.

l Le indicazioni riportate nei diagrammi relativi allo spostamento di contatto/alla forza
di commutazione sono riferite alla in direzione di rotazione.

l Dopo l’azionamento la posizione di commutazione rimane invariata.

l Le indicazioni riportate nei diagrammi relativi al grado dell’angolo di commutazio-
ne/alla coppia di attivazione sono valide per qualsiasi direzione di avviamento.

l Non adatto per la protezione di persone.
l Le indicazioni riportate nei diagrammi relativi al grado dell’angolo di commutazio-

ne/alla coppia di attivazione sono riferite alla in direzione di rotazione.
l La leva del rullo può essere regolata gradualmente sull’asse e ruotata di 180°.

l Le indicazioni riportate nei diagrammi relativi al grado dell’angolo di commutazio-
ne/alla coppia di attivazione sono riferite alla in direzione di rotazione.

l La leva del rullo può essere spostata in direzione longitudinale sull’asse e può 
essere ruotata a 180°. Non adatto per la protezione di persone.

l Le indicazioni riportate nei diagrammi relativi al grado dell’angolo di commutazio-
ne/alla coppia di attivazione sono riferite alla in direzione di rotazione.

l La barra può essere spostata gradualmente intorno all’asse di rotazione e in dire-
zione longitudinale
l Le indicazioni riportate nei diagrammi relativi al grado dell’angolo di commutazio-

ne/alla coppia di attivazione sono riferite alla in direzione di rotazione.
l La molla può essere spostata gradualmente intorno all’asse di rotazione.
l Non adatto per la protezione di persone.
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Interruttore di finecorsa

Funzione della leva assiale

Interruttori con custodia per la leva
assiale

Gli apparecchi vengono forniti con
l’attivazione della commutazione in ent-
rambe le direzioni conformemente a quan-
to riportato nei diagrammi sugli sposta-
menti dei contatti.

Adattamento della posizione iniziale dell’at-
tuatore sull’asse
per ottenere un posizionamento preciso, la
posizione iniziale del dispositivo può essere
modificata e fissata gradualmente:

– AH, AHS, AHZ, AF, AD, AV:
regolazione a scatti di 15° 
(fig. 1)

– AHS-V:
regolazione a scatti di 7,5° o 15°(solo in
questo caso p) spostando
a scelta l’elemento intermedio  
(fig. 2)

– Adattamento AV, AD:
regolazione in direzione radiale

– AH, AHS, AHS-V, AHZ, AV:
con uno spostamento di 180° le leve del
rullo possono essere ruotate su un altro
piano di azionamento assiale (fig. 3 e 4).

Adattamento del diagramma di com-
mutazione
con attuatori AHS, AHS-V, AV, AD 

Gli apparecchi vengono forniti con commu-
tazione in entrambe le direzioni di rotazio-
ne conformemente a quanto riportato nei
diagrammi sugli spostamenti dei contatti.
Cambiando la direzione della camma di
comando si ottiene un funzionamento a
vuoto nella direzione di rotazione deside-
rata (fig. 5 e 6).

La funzione di corsa a vuoto può generare
fenomeni di rimbalzo in caso di utilizzo di
attuatori AV/AD particolarmente lunghi.

Separazione forzata
Corsa di andata e di ritono AHZ
Per particolari applicazioni di sicurezza, la
separazione forzata dei contatti chiusi a
riposo avviene sia nella corsa di andata
(rotazione in una direzione) che in 
quella di ritono (alla posizione iniziale). Per
la funzione di protezione persone il rullo
deve essere condotto forzatamente in una
guida mobile in entrambe le direzioni (fig.
7 e 8).

Indicazioni in caso di modifiche 
riguardanti gli attuatori AH, AHS,
AHS-V, AHZ, AF, AD, AV, DGH, DGK

In presenza di dispositivi di attuazione
regolabili e nello spostamento di 90° le
caratteristiche garantite al momento
della consegna vengono modificate.

L’utente stesso deve accertarsi che
l’apparecchio raggiunga la funzione
sicura secondo le disposizioni.

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7 Fig. 8
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Accessori
per interruttori di finecorsa
con custodia in materiale
isolante

Piastrine di fissaggio

Per la serie di modelli
Codice articolo

Protezione per dita

Per la serie di modelli
Codice articolo

Rondella di guida

Per la serie di modelli
Codice articolo

Piastra di montaggio per quadri

Per la serie di modelli
Codice articolo

I 88, Biggy 2, ENK
359.5900.060

I 88
351.5900.209

I 88
359.5900.087

I 88
319.1871.157

ENK
319.1871.154
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Tabella riassuntiva, blocchi di 
commutazione 

l Catalogo (tipo a magazzino/consegna
secondo accordi)

m Modello tecnicamente possibile con
costruzione modulare

– Modello costruttivamento non previsto 

Opzioni

l Versioni EEx sec. ATEX 100a
direttiva 94/9/EG
T II 2 G EEx d II C T6
TÜV 03 ATEX 2043 X

Blocco di commutazione/pedale Funzione aggiuntiva

Organo di contatto Contatti del pedale Schema Blocco di comm. Codice
funzione agg.

lento 1NC/1NO 1 U1/U1Z
lento 1NC/1NO 2 U1 Pulsante di bloccaggio
lento 1NC/1NO 3 U1 Pulsante di emergenza     NA2
lento 1NC/1NO 6 U1 Bistabile  Y

rapido 1NC/1NO 4 SU1/SU1Z
rapido 1NC/1NO 5 SU1Z Punto di pressione D
rapido 1NC/1NO 7 SU1Z Relè di potenza LS 22
rapido 1NC/1NO 8 SU1Z Bistabile / Relè di pot. Y/LS 22
rapido 2NC/2NO 9 SU1 Mi Con potenziometro RG
rapido/lento 1NC/2NO 10 SU1Z/UV1 Funzione di sic. con pistone D

lento 2NC/2NO 11 U2Z
lento 2NC/2NO 12 U2Z Punto di pressione D

rapido 2NC/2NO 13 SU2Z
Blocco di comm. elettronico ES
Protezione pedale       PS
Bloccaggio pedale AT
Poggiapiedi FS
Prot. UN ribaltabile UK

1 2 3 4 5 6

23 24

11 12

23 24

11 12

23 24

11 12 13 14

21 22

13 14

21 22

13 14

21 22

Schemi di collegamento

Interruttore a pedale
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13 14

21 22

13 14

21 22

14
P2

P1
P3

11 12

33 34

25 26

13 14
23 24

31 32

43 44

11 12

23 24

31 32

43 44

11 12

33 34

41 42

13 14

21 22

Modello F1
pag. 64

l

l

–
m

l

m

–
–
l

–

l

l

m

m

m

m

m

m

Modello F1 UN
pag. 66

l

l

l

m

l

m

m

m

m

l

l

l

m

m

m

l U1Z
m

–

Modello F2
pag. 69

l

m

–
m

m

m

–
–
m

–

l

m

m

m

m

m

m

–

Modello F2 UN
pag. 70

l

m

m

m

l

l

m

m

m

m

l

l

m

m

m

m

m

–

Modello F3
pag. 71

l

m

–
m

m

m

–
–
m

–

m

m

m

m

m

m

m

–

Modello F3 UN
pag. 71

l

m

m

m

m

m

m

m

m

–

m

m

m

m

m

m

m

–

Schemi di collegamento

7 8 9 10

2)

1)

11 12 13
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Istruzioni per le ordinazioni

Per gli interruttori a pedale con componenti
o combinazioni non disponibili come versioni
a catalogo, è necessario indicare la designa-
zione esatta del modello in questione.

1. Il modello dell’apparecchio richiesto F1,
F2 o F3

2. Indicare la quantità e il tipo di
blocchi di commutazione nel caso di
interruttori a più pedali, la sequenza
deve essere indicata da sinistra a destra
Esempio: F3-U1Z/SU1Z/U2Z

3. Le indicazioni sulle funzioni aggiun-
tive, sulle esecuzioni o sugli acces-
sori del pedale sono da indicare nella
designazione del modello, subito dopo
corrispondente elemento di commuta-
zione Esempio con chiusura e punto di
pressione: F31Z/SU1Y/U2ZD

Modello Pedale 1 Pedale 2 Pedale 3 Accessorio
Indipendente dal pedale

F1 – Blocco di comm. Funz. aggiuntiva Dotazione accessori
F2 – Blocco di comm. Funz. aggiuntiva Blocco di comm. Funz.aggiuntiva Dotazione accessori
F3 – Blocco di comm. Funz. aggiuntiva Blocco di comm. Funz. aggiuntiva Blocco di comm. Funz. aggiuntiva Dotazione accessori

Esempio:
F3 – U1 SU1 Y U2 D UN

1) Punto di pressione
2) Chiusura



F1-U1Z
606.1100.005

l/–
–
–
–
–
–
–

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
50/min.
10 x 106

–
–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

BG, c CSA us

1 x M 20 x 1,5

0,60 kg/1,3 lb

64

F1-U1Y
606.1100.001

l/–
–
l

–
–
–
–

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
50/min.
10 x 106

–
–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

BG, c CSA us

1 x M 20 x 1,5

0,60 kg/1,3 lb

F1-SU1Z
606.1300.011

–/l
–
–
–
–
–
–

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
50/min.
10 x 106

–
–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

BG, c CSA us

1 x M 20 x 1,5

0,60 kg/1,3 lb

F1-SU1 Mi RG
616.1800.645

–/l
–
–
l 10 kΩ 0,5 W 2)
–
–
–

250 V AC DC
240 V AC
5 A
240 V/3 A
20/min.
10 x 106

50 x 103 3)
–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

–

1 x M 20 x 1,5

0,75 kg/1,65 lb

(2.24")
57

(
8
.
6
6
"
)

2
2
0

(2.58")
66

(2.36")
60

(2.76")
70

Po
rta

Westfa
li

c
a

C
I

S
S

LA
CN-IETS

R
N

E
B

Interruttore 
ad un pedale

F1

Classe di protezione IP 65

Tutte le misure sono in mm o in pollici

2) Altri valori di resistenza su richiesta
3) Limite dei cicli di rotazione fornibili: 5 x 106 mm

23 24

11 12

23 24

11 12

Denominazione modello
Codice articolo
Schema

1) punto di pressione

Commutazione lenta / rapida
Punto di pressione
Funzione bistabile
Potenziometro
Bloccaggio pedale
Pulsante di emergenza
Interruttore generale

Tensione di isolamento nominale     Ui max.
Tensione di impiego nominale         Ue max.
Corrente termica convenzionale Ithe

Categoria di utilizzazione Ue/Ie
Frequenza di commutazione max.
Durata mecc. – numero di commutazioni
Durata mecc. – numero di rotazioni
Temperatura ambiente min./max.

Approvazioni

Passaggio cavi

Peso

13 14

21 22

14
P2

P1
P3

11 12
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F1-U2Z
606.1200.003

l/–
–
–
–
–
–
–

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
50/min.
10 x 106

–
–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

BG, c CSA us

3 x M 20 x 1,5

0,60 kg/1,3 lb

F1-U2Z D
606.1200.007

l/–
l

–
–
–
–
–

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
50/min.
10 x 106

–
–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

BG, c CSA us

3 x M 20 x 1,5

0,70 kg/1,5 lb

(2.24")
57

(
8
.
6
6
"
)

2
2
0

(2.58")
66

(2.36")
60

(2.76")
70

Po
rta

Westfa
li

c
a

C
I

S
S

LA
CN-IETS
R
N

E
B

23 24

31 32

43 44

11 12

23 24

31 32

43 44

11 12

Te
cn

ic
a 

d
el

la
 c

o
m

m
u

ta
zi

o
n

e

1)



F1-U1Z UN
606.1600.006

l/–
–
–
–
–
–
–

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
50/min.
10 x 106

–
–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

BG, c CSA us

1 x M 20 x 1,5

1,50 kg/3,3 lb

66

F1-U1ZY UN
606.1600.002

l/–
–
l

–
–
–
–

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
50/min.
10 x 106

–
–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

BG, c CSA us

1 x M 20 x 1,5

1,50 kg/3,3 lb

F1-SU1Z UN
606.1800.012

–/l
–
–
–
–
–
–

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
50/min.
10 x 106

–
–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

BG, c CSA us

1 x M 20 x 1,5

1,50 kg/3,3 lb

(6.14")
156

(2.58")
66

(2.96")
75

(5.73")
146

(2.24")
57

(
9
.
8
3
"
)

2
5
0

(
3
.
6
6
"
)

9
3

(3.70")
94

Po
rta

Westfa
li

c
a

C
I

S
S

LA
CN-IETS

R
N

E
B

Interruttore ad un pedale
con protezione
antinfortunistica

F1 UN

Classe di protezione IP 65

Tutte le misure sono in mm o in pollici

Denominazione modello
Codice articolo
Schema

1) punto di pressione
2) dispositivo per il   

bloccaggio di
emergenza:
pulsante autobloccante

Commutazione lenta / rapida
Punto di pressione
Funzione bistabile
Potenziometro
Bloccaggio pedale
Pulsante di emergenza
Interruttore generale

Tensione Ui max.
Corrente perm. Ue max.
Corrente di inserzione secondo IEC 947-5-1 AC 15/DC 13

Frequenza di commutazione max.
Durata mecc. – numero di commutazioni
Durata mecc. – numero di rotazioni
Temperatura ambiente min./max.

Approvazioni

Passaggio cavi

Peso

23 24

11 12

23 24

11 12 13 14

21 22
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400 V AC
230 V AC
10 A
230 V/6 A
1000/h
3 x 105

–
–
–
–
–

–

–

F1-U2Z UN
606.1700.004

l/–
–
–
–
–
–
–

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
50/min.
10 x 106

–
–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

BG, c CSA us

3 x M 20 x 1,5

1,50 kg/3,3 lb

F1-U2ZD UN
606.1700.008

l/–
l

–
–
–
–
–

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
50/min.
10 x 106

–
–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

BG, c CSA us

3 x M 20 x 1,5

1,60 kg/3,5 lb

F1-U1Z NA2 UN
606.1600.435

l/–
–
–
–
–
l

–

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
50/min.
10 x 106

–
–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

BG, c CSA us

3 x M 20 x 1,5

1,60 kg/3,5 lb

F1-U1Z AT UN
616.1600.400

l

–
–
–
l

–
–

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
50/min.
10 x 106

–
–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

BG, c CSA us

1 x M 20 x 1,5

1,50 kg/3,3 lb

(6.14")
156

(2.58")
66

(2.96")
75

(5.73")
146

(2.24")
57

(
9
.
8
3
"
)

2
5
0

(
3
.
6
6
"
)

9
3

(3.70")
94

Po
rta

Westfa
li

c
a

C
I

S
S

LA
CN-IETS

R
N

E
B

(6.14")
156

(2.58")
66

(2.96")
75

(5.73")
146

(2.24")
57

(
9
.
8
3
"
)

2
5
0

(
3
.
6
6
"
)

9
3

(3.70")
94

Po
rta

Westfa
li

c
a

C
I

S
S

LA
CN-IETS

R
N

E
B

(6.14")
156

(2.58")
66

(2.96")
75

(5.73")
146

(2.24")
57

(
9
.
8
3
"
)

2
5
0

(
3
.
6
6
"
)

9
3

(3.70")
94

Po
rta

Westfa
li

c
a

C
I

S
S

LA
CN-IETS

R
N

E
B

Te
cn

ic
a 

d
el

la
 c

o
m

m
u

ta
zi

o
n

e

23 24

11 12

21 22

11 12

23 24

11 12

23 24

31 32

43 44

11 12

1) 2)23 24

31 32

43 44

11 12
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F1-SU1Z/UV1ZD UN
616.1000.203

l/l
l

l

–
–
–
l

–

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
50/min.
10 x 106

–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

BG, c CSA us

1 x M 20 x 1,5

1,50 kg/3,3 lb

Tutte le misure sono in mm o in pollici

Denominazione modello
Codice articolo
Schema 1) Punto di pressione

2) chiusura

Commutazione lenta / rapida
Punto di pressione
Funzione bistabile
Potenziometro
Bloccaggio pedale
Protezione pedale
Pulsante di emergenza
Interruttore generale

Tensione di isolamento nominale     Ui max.
Tensione di impiego nominale         Ue max.
Corrente termica convenzionale Ithe

Categoria di utilizzazione Ue/Ie
Frequenza di commutazione max.
Durata mecc. – numero di commutazioni

Temperatura ambiente min./max.

Approvazioni

Passaggio cavi

Peso

(6.14")
156

(2.58")
66

(2.96")
75

(5.73")
146

(2.24")
57

(
9
.
8
3
"
)

2
5
0

(
3
.
6
6
"
)

9
3

(3.70")
94

Po
rta

Westfa
li

c
a

C
I

S
S

LA
CN-IETS

R
N

E
B

1. Azionamento del pedale fino al punto di
pressione:
il contatto di lavoro è chiuso,
il processo lavorativo è avviato.

2. In situazioni di emergenza l’azionamento
avviene superando la resistenza del pun-
to di pressione: il contatto di lavoro è
interrotto e bloccato, il processo lavora -
tivo è interrotto. Anche se il pedale non
viene azionato,  in questa fase  il bloc-
caggio resta nella posizione OFF. In que-
sto modo si esclude un avviamento o 
riavviamento incontrollato delle parti
mobili della macchina.

3. Sbloccaggio: solo una volta superato il 
pericolo, lo sbloccaggio manuale 
(pulsante  sul lato della custodia) 
ripristina i contatti; il processo lavorativo 
può essere riavviato azionando il 
pedale fino al punto di pressione.

OFF

ON

STOP
33 34

25 26

13 14

2)

1)

Interruttore di sicurezza 
a pedale

Custodia “incapsulata” in metallo
con protezione antinfortunistica in 
alluminio,
Chiusura di sicurezza
con sbloccaggio manuale

Classe di protezione IP 65
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F2-U1Z/U1Z
606.2110.013

l/–
–
–
–
–
–
–

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
50/min.
10 x 106

–
–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

BG, c CSA us

1 x M 20 x 1,5

1,70 kg/3,7 lb

l/–
–
–
–
–
–
–

l/–
–
–
–
–
–
–

F2-U2Z/U2Z
606.2220.015

l/–
–
–
–
–
–
–

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
50/min.
10 x 106

–
–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

BG, c CSA us

1 x M 20 x 1,5

1,70 kg/3,7 lb

Denominazione modello
Codice articolo
Schema

Commutazione lenta / rapida
Punto di pressione
Funzione bistabile
Potenziometro
Bloccaggio pedale
Pulsante di emergenza
Interruttore generale

Tensione di isolamento nominale     Ui max.
Tensione di impiego nominale         Ue max.
Corrente termica convenzionale Ithe

Categoria di utilizzazione Ue/Ie
Frequenza di commutazione max.
Durata mecc. – numero di commutazioni
Durata mecc. – numero di rotazioni
Temperatura ambiente min./max.

Approvazioni

Passaggio cavi

Peso

(2.24")
57

(2.36")
60

(
8
.
6
6
"
)

2
2
0

(4.65")
118

(2.58")
66

(2.58")
66

(7.48")
190

a
cilaftseW

at

r
oP

C
I
S
SA

LC
-NI

TES
N
R
E

B

a
cilaftseW

at

r
oP

C
I
S
SA

LC
-NI

TES
N
R
E

B

Te
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a 
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 c

o
m

m
u
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o
n

e

Interruttore a due pedali

F2

Classe di protezione IP 65

Tutte le misure sono in mm o in pollici

23 24

11 12

23 24

11 12

23 24

31 32

43 44

11 12

23 24

31 32

43 44

11 12



F2-U1Z/U1Z UN
606.2610.014

l/–
–
–
–
–
–
–

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
50/min.
10 x 106

–
–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

BG, c CSA us

1 x M 20 x 1,5

2,60 kg/5,7 lb

70

F2-U2ZD/U2ZD UN
606.2720.020

l/–
l

–
–
–
–
–

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
50/min.
10 x 106

–
–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

BG, c CSA us

1 x M 20 x 1,5

2,80 kg/6,2 lb

l/–
l

–
–
–
–
–

F2-U2Z/U2Z UN
606.2720.016

l/–
–
–
–
–
–
–

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
50/min.
10 x 106

–
–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

BG, c CSA us

1 x M 20 x 1,5

2,60 kg/5,7 lb

F2-SU1Z/SU1Z UN
606.2830.022

–/l
–
–
–
–
–
–

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
50/min.
10 x 106

–
–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

BG, c CSA us

1 x M 20 x 1,5

2,60 kg/5,7 lb

l/–
–
–
–
–
–
–

–/l
–
–
–
–
–
–

l/–
–
–
–
–
–
–

(7.69")
195

(10.87")
276

(4.65")
118

(2.58")
66

(2.58")
66

(5.73")
146

(2.24")
57

(
9
.
8
3
"
)

2
5
0

(
3
.
6
6
"
)

9
3

(3.70")
94

Po
rta

Westfa
li

c
a

C
I

S
S
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CN-IETS

R
N

E
B

Interruttore a due pedali
con protezione 
antinfortunistica F2 UN

a tre pedali F3

a tre pedali,
con protezione 
antinfortunistica
F3 UN

Classe di protezione IP 65

Tutte le misure sono in mm o in pollici

Denominazione modello
Codice articolo
Schema

1) Punto di pressione

Commutazione lenta / rapida
Punto di pressione
Funzione bistabile
Potenziometro
Bloccaggio pedale
Pulsante di emergenza
Interruttore generale

Tensione di isolamento nominale     Ui max.
Tensione di impiego nominale         Ue max.
Corrente termica convenzionale Ithe

Categoria di utilizzazione Ue/Ie
Frequenza di commutazione max.
Durata mecc. – numero di commutazioni
Durata mecc. – numero di rotazioni
Temperatura ambiente min./max.

Approvazioni

Passaggio cavi

Peso

23 24

11 12

23 24

11 12 13 14

21 22

13 14

21 22

23 24

31 32

43 44

11 12

23 24

31 32

43 44

11 12

23 24

31 32

43 44

11 12

1)
23 24

31 32

43 44

11 12

1)
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–/l
l

–
–
–
–
–

F2-SU1ZD/SU1ZD UN
606.2830.417

–/l
l

–
–
–
–
–

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
50/min.
10 x 106

–
–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

BG, c CSA us

1 x M 20 x 1,5

2,80 kg/6,2 lb

Te
cn

ic
a 

d
el

la
 c

o
m

m
u

ta
zi

o
n

e

13 14

21 22

13 14

21 22

F3-U1Z/U1Z/U1Z
606.3111.025

l/–
–
–
–
–
–
–

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
50/min.
10 x 106

–
–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

BG, c CSA us

2 x M 20 x 1,5

3,10 kg/6,8 lb

l/–
–
–
–
–
–
–

l/–
–
–
–
–
–
–

23 24

11 12

23 24

11 12

23 24

11 12

F3-U1Z/U1Z/U1Z UN
606.3611.026

l/–
–
–
–
–
–
–

400 V AC
240 V AC
10 A
240 V/3 A
50/min.
10 x 106

–
–30 °C/+80 °C
–22 °F/+176 °F

BG, c CSA us

2 x M 20 x 1,5

5,40 kg/11,9 lb

l/–
–
–
–
–
–
–

l/–
–
–
–
–
–
–

23 24

11 12

23 24

11 12

23 24

11 12

(2.59")
6

(2.58")
6

(2.58")
6

(2.58")
6

(4.92")
12

(4.92")
12

(
8
.
6
6
"
)

2
2

(12.80")
32

(2.24")
5

acilaftseW
at

r
oP

CI
SS

ALC
-NITESNREB

acilaftseW
at

r
oP

CI
SS

ALC
-NITESNREB

acilaftseW
at

r
oP

CI
SS

ALC
-NITESNREB

(5.73")
146(2.24")

57

(
9
.
8
3
"
)

2
5
0

(
3
.
6
6
"
)

9
3

(3.70")
94

(16.14")
410

(2.58")
66

(2.58")
66

(2.58")
66

(4.92")
125

(4.92")
125

(12.80")
325

Po
rta

Westfa
li

c
a

C
I

S
S
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CN-IETS

R
N

E
B
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Proprio lì dove uomo e macchina si devono
interfacciare, serve una soluzione pratica e
maneggiabile: Con il moderno design e la
sua struttura modulare, il pedale ergonomi-
co FBT offre una vasta gamma di possibilità
di combinazione per soddisfare tutte le esi-
genze anche per le più severe norme di
igiene. 
La protezione dalla polvere e da ambienti
aggressivi e il grado alto di protezione
(IPX8) si ottengono grazie alle forme arro-
tondate, al pregiato trattamento superficia-
le ed ai cappucci di tenuta con bordi ester-
ni per la protezione di contatti elettrici e
pedali interni.
Le funzioni di comando possono essere
scelte liberamente tra tanti varianti sia
elettricamente che meccanicamente. 
L‘FBT è stato sviluppato in collaborazione
con rinomate case produttrici di appa-
recchiature mediche e soddisfa i particolari
requisiti di funzionalità e di estetica di 
questo settore e di settori equivalenti, ad
esempio dell’industria farmaceutica e dei
generi alimentari.

Pedali ergonomici 
FBT1 / FBT2

Moduli di comando FBM
A seconda dell’applicazione, i singoli
moduli possono essere combinati in
maniera individuale.
Gli FBM possono essere impiegati anche

singolarmente, ad esempio con montaggio
fisso in un apparecchio, una macchina o
un impianto.

Esempi di varianti di moduli, altre combinazioni disponibili su richiesta

Descrizione

Contatto*
Modulo di comando FBM
Pedale ergonomico 
FBT1 (1 modulo)
Pedale ergonomico  
FBT2 (2 moduli)
Pedale ergonomico 
FBT3 (3 moduli)

*per ogni       possono essere inseriti al massimo 2 contatti.

Interruttore semplice Interruttore doppio Potenziometro   Joypad

1 (S1) / 2 (S2) 1 (DS1) / 2 (DS2) 1 (P1) 1 (JP1) / 2 (JP2)
• / • • / • • • / •
• / • • / • • • / •

• / • • / • • • / •

• / • • / • • • / •

Dati nominali
Ui 250 VDC
Carico resistivo 2 A
Potenziometro altre varianti disponibili

Dati tecnici



73

Te
cn

ic
a 

d
el

la
 c

o
m

m
u

ta
zi

o
n

e

Disegno con quote FBT2-DS1/DS1 H (tutte le quote in mm)
Cod. art.: 6067240003
Descrizione: FBT2-DS1/DS1 H

FBT2

296

17
5,

5

14
0

3

70
34

263

1
2

25

15°

Cappucci di tenuta Piedini Staffe Costole Pulsante intermedio

Cod. art.: 6067170009
Descrizione: FBT1-JP1

Cod. art.: 6067110010
Descrizione: FBT1-S1

Cod. art.: 6067240001
Descrizione: FBT2-DS1/DS1

Cod. art.: 6067241002
Descrizione: FBT2-DS1/DS1 S

Cod. art.: 6067242004
Descrizione: FBT2-DS1/DS1 H

La soluzione su misura. 
L’utente combina i moduli di comando
(indicati con 1 nel disegno), il coperchio di
collegamento (2) e la piastra di
base (3) secondo le proprie esigenze.
I piedini, il separatore dei moduli e la staffa
possono essere aggiunti, traendo pieno
vantaggio dalle caratteristiche ergonomi-
che.
2 staffe diverse permettono di separare i
vari moduli di comando verso altre attrez -
zature. 
I piedini permettono di adattare in maniera
ottimale l’inclinazione e la posizione di
lavoro del pedale. 

La "nota personale” viene conferita infine
dall’utente al "suo” FBT scegliendo i cap-
pucci di tenuta disponibili in vari colori
diversi (quello nero è elettricamente conducente) e una
possibile serigrafia. 

FBT1
L’incapsulamento dei moduli FBM si basa
su una custodia in termoplastica che è chi-
usa ermeticamente con una piastra in
acciaio inossidabile, per garantire una sta-
bilità molto elevata.
Tutti i pedali ergonomici del tipo FBT1 pos-
sono essere forniti già cablati e pronti per
l’uso.


