
Pressostato differenziale con
connessione JPT PDJ

Possibilità di definire in fase di ordine:
- DImensioni corpo
- Filettature
- Configurazione elettrica (SPDT, SPST)

25 19M20 x 1.5

Configurabile (tab. T5) per commutare
quando il differenziale di pressione P1
(sotto) - P2 (fianco) oppure P2 - P1
raggiunge il valore definito in T8,
impostato in produzione tra i 2 ed i 7 bar.
I circuiti pneumatico/idraulico ed elettrico
sono completamente isolati.

Massima pressione operativa
Campo di regolazione
Isteresi media
Carico elettrico
Contatto elettrico
Configurazione elettrica
Grado di protezione (con cavo)
Temperatura del Fluido

Vedere Tab. T1
Vedere Tab. T8
Dipende dalla config. carico
Vedere Tab. T2
Argentato / Dorato
Vedere Tab. T3
IP65 (IP67)
-30°C / +130°C

450 6
Massima pressione operativa (bar) T1 Carico Elettrico Resistivo T2

11250VAC / 4A
312VDC / 5A (3 Ind.)
412VDC - 100mA (dorato)

Normalmente Chiusa C
Normalmente Aperta A

Config. Elettrica T3
Ottone

AAlluminio 11S

Corpo

 ØA T6L1
Standard .00
Personalizzazioni T7

S...Tarato in fabbrica
Regolazioni (bar) T8

T4

Configurazione T5
P1 - P2 1
P2 - P1 2
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Pressostato differenziale con
connessione JPT PDJ

Indica un articolo così configurato:

12VDC - 100mA (dorato)
Normalmente Chiusa

Alluminio 11S

25M20 x 1.5
Standard

 Massima press.operativa (bar)
 Carico Elettrico Resistivo
 Config. Elettrica
 Corpo

450

 ØA - L1
 Personalizzazioni
 Regolazioni (bar) Tarato in fabbrica

 Configurazione P1 - P2

PDJ

Esempio di codifica per ordine:

6 4 C A 1 19 .00 S3,4
T1 T2 T3 T4 T5 T6 .T7 T8
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