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Pressostato elettromeccanico con
connessione eletrica a morsetti e
contatti elettrici SPST - V48/0.5A
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Pressione di sicurezza

Temperature di impiego
Contatti elettrici
Configurazione elettrica

Grado di protezione

meccanica

Membrana
Membrana
Membrana
Membrana
Membrana
Membrana
Membrana
Pistone

Pistone

Pistone

T6
00
01
10
1
20
21
40
41

Campo di

regolazione
(bar)

0.1-1
0.2-2
1.5-10
9-20
15-50
40-80
50-100
50-150
100-250
40-300

Filettature
1/8"BSPT
1/4’BSPT
1/8"BSPP
1/4"BSPP

M10x1
M10x1K
1/8”- 27TNPT
1/4” - 18NPT
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Configurazione in ottone: 80 bar
Configurazione acciaio/membrana: 350 bar

Configurazione acciaio/pistone 600 bar

Vedere tabella compatibilita guarnizioni

Argentati/Dorati
SPST - NA o SPST - NC
Standard: IPO0

Con cappuccio KT011: IP54
Con cappuccio KT012: IP65

Tolleranza di

commutazione

(bar)
+0,08
+0;15

+0,8

+15

T7
.00
.01
.02
XX

Isteresi max
(bar)

0,08
0,13
0,20
0,35
1,5
3
5
6
10
15

Pressostato elettromeccanico con

connessione elettrica a morsetti e

configurazione dei contatti NA o NC.

E’ provvisto del terminale di massa
Sono disponibili diverse configurazioni
meccaniche che rendono il dispositivo
adatto per I'impiego in ambito industriale,
automotive, mobile, per macchine
agricole e macchine movimento terra.

T2 Carico elettrico resistivo, | T3 Configurazione elettrica
12V/100mA (dorato) A Normalmente aperta
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Personalizzazioni
Standard con faston - IPOO
Con cappccio KT011 - IP54
Con cappccio KT012 - IP65

Prodotto personalizzato
codice assegnato dal produttore

48V/0.5A

C Normalmente chiusa

Materiale corpo T5 Guarnizioni
Ottone N NBR
Acciaio zincato H HNBR
Inox 303 E EPDM
Inox 316 S MVQ (silicone)
Vv FKM
| Membrana INOX
T8 Regolazioni (bar)
S... Tarato in fabbrica (salita)
S..D Tarato in fabbrica (discesa)



Pressostato elettromeccanico con PR 6
connessione eletrica a morsetti e

contatti elettrici SPST - V48/0.5A

Esempio di codifica

T, 72 T3 T4 T8 16 T7 | 718 I:
PR6 03 4 C z H 01 .01 S3

Pressostato serie PR6

Membrana 1.5-10 bar

Contatto dorato 12V/100mA

Configurazione NC

Acciaio zincato, pressione sicurezza 350 bar
Membrana HNBR (-10/+120°C)

Filettatura 1/4’BSPT

Con cappuccio di protezione KT011 (IP54)
Tarato 3 bar in salita

Tabella di compatibilita e temperature d’impiego delle guarnizioni

Temperature di utilizzo

Materiale (°C)
EPDM Termopolimeroetilene proprilene -20/+120
FKM Gomma flurorata polimetilene -25/+120
HNBR  Copolimero butadiene acrilonitrile -20/+120
MvQ Silicone -40/+140
NBR Copolimero butadiene acrilonitrile -20/+90

Esempio di PR6 con cappuccio KT011
(grado di protezione IP54)
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M':rﬁltl)ir:r\la EPDM FKM HNBR MvVQ NBR
Acqua Sl Sl SI Sl Sl
Alcali SI NO NO NO NO

Ammoniaca Sl NO NO NO NO

Aria Si Sl Sl Sl Si
Benzina NO SI NO NO NO
Chetoni Sl NO NO NO NO
Gasolio NO | SI NO NO
Glicole Sl NO Sl Sl Sl

Idrocarburi NO Sl Sl NO NO

Liquido freni Sl NO NO NO NO
Nafta NO Sl Sl NO Si
Olio minerale NO Sl Si NO Sl

Olio motore NO Sl Sl NO Sl
Silicone Sl 8l NO NO SI

jg;":n“;:i NO sl NO NO NO

Esempio di PR6 con cappuccio KT012
(grado di protezione IP65)
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Disponibilita di ulteriori filettature metriche, gas, NPT, SAE ecc.



