
VIBOR srl - Via Don. B. Grazioli 57 - 20161 Milano - www.vibor.itEd. PRE ITA R2

Pressostato con connessione elettrica a
faston 6.3x0.8. Ritorno a massa

SPST - V48/0.5A PRE
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Pressione massima statica di sicurezza 20 bar
Temperatura d’impiego -20 / +90 °C
Contatto elettrico Argentato
Configurazione elettrica SPST-NA o SPST-NC
Protezione elettrica IP00
Isteresi ~15% del valore di set point
Corpo pressostato Ottone o acciaio zincato
Elemento sensibile Membrana in NBR
Carico elettrico pilotabile V48/0.5A

Pressostato regolabile o a taratura fissa. Caratterizzato da un contatto elettrico con ritorno a massa (sul corpo pressostato).
Il cablaggio risulta facilitato necessitando di un cavetto monopolare. La configurazione del contatto è SPST- NA o SPST-NC.

T1 Configurazione
meccanica

Campo di
regolazione (bar)

Precisione a 20°C
(bar)

1 Membrana 0.1-0.5 ±0,08
2 Membrana 0.5-2 ±0,15
3 Membrana 2-6 ±0,5

T2 Configurazione elettrica
A       NA
C       NC

T3 Corpo pressostato
Z Acciaio zincato
B Ottone

Codifica d’ordine:

T4 Filettature ØA L1 (mm)

00 1/8”BSPT 10
01 1/4”BSPT 12
10 1/8”BSPP 10
11 1/4”BSPP 12
20 M10x1 10
21 M10x1k 10
23 M12x1.5 10

T5 Personalizzazioni
.00 Standard

.XX Prodotto custom
(codice assegnato in fabbrica)

Disponibilità di ulteriori filettature: metriche, gas, NPT, SAE etc.
Ampia gamma di personalizzazioni.

Esempio di codifica:
T1 T2 T3 T4 T5 T6

PRE 2 C Z 10 .00 S1.3

Pressostato serie PRE
Configurazione a membrana, campo lavoro 0.5-2bar
NC (contatto normalmente chiuso)
Corpo pressostato in acciaio zincato
Filettatura 1/8”BSPP
Prodotto standard
Tarato 1.3 ±0.15 bar in salita

T6 Taratura (bar)
S... Taratura in salita

S...D Taratura in discesa


