
SW GIMATIC 

 

Fotografia 
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Foto 

Maße (mm) 

 

Photografie 

Dimensions (mm) 

 

Fascette per 

microcilindri 

Microcylinder mounting 

clamps 

SW-08 SW-10 SW-12 SW-16 SW-20 SW-25 

Befestigungsschellen für 

Mikrozylinder 

Bandes pour  

micro-cylindres 

Per cilindri 

For cylinder 
Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 16 Ø 20 Ø 25 

Für Zylinder 

Pour cylindres 

A mm Ø 9,3 Ø 11,3 Ø 13,3 Ø 17,3 Ø 21,3 Ø 26,5 A mm 

B mm 12,3 14,3 16,3 20,3 24,3 29,5 B mm 

C mm 11,1 12,2 13,2 15,3 17,4 20,0 C mm 

D mm 23,9 25,9 28,0 32,1 36,2 41,4 D mm 

E mm 12,3 14,0 E mm 

F mm 9,0 F mm 

Materiale corpo 

Body materials 
PA; AISI 303 

Gehäusematerialien 

Matériaux corps 

Applicazione 

Application 

 

 
 

Anwendung 

Application 

XF GIMATIC 
 

Fotografia 

Dimensioni (mm) 

 

Picture 

Dimension (mm) 

 

 

 

 

 
 

 

Foto 
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Photografie 
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Fascette per cilindri 
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 Befestigungsschellen für 

Zylinder 

Bandes pour  

cylindresr 
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Fascette per cilindri 

Cylinder mounting 

clamps X
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Befestigungsschellen für 

Zylinder 

Bandes pour cylinder 

A mm 
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A mm 

Materiale corpo 

Body materials 
PA; AISI 303 

Gehäusematerialien 

Matériaux corps 

Applicazione 

Application 

 

                   
 

Anwendung 

Application 
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ST GIMATIC 
Staffe per cilindri 

Mounting brackets for 

cylinder 
ST-10 

Befestigungselemente 

für Zylinder 

Brides pour cylindres 

Per cilindri 

For cylinder 
Ø 5 ÷ 9 mm 

Für Zylinder 

Pour cylindres 
 

Fotografia 

Dimensioni (mm) 
 

Picture 

Dimension (mm) 

 

 

 
 

 

 
 

 

Foto 

Maße (mm) 
 

Photografie 

Dimensions (mm) 
 

Staffe per cilindri 

Mounting brackets for 

cylinder 
ST-80 

Befestigungselemente 

für Zylinder 

Brides pour cylindres 

Per cilindri 

For cylinder 
Ø 32 ÷ 40 mm 

Für Zylinder 

Pour cylindres 
 

Fotografia 

Dimensioni (mm) 
 

Picture 

Dimension (mm) 

 

 

 
 

 

 
 

 

Foto 

Maße (mm) 
 

Photografie 

Dimensions (mm) 
 

Staffe per cilindri 

Mounting brackets for 

cylinder 
ST-81 

Befestigungselemente 

für Zylinder 

Brides pour cylindres 

Per cilindri 

For cylinder 
Ø 50 ÷ 63 mm 

Für Zylinder 

Pour cylindres 
 

Fotografia 

Dimensioni (mm) 
 

Picture 

Dimension (mm) 

 

 

 
 

 

 
 

 

Foto 

Maße (mm) 
 

Photografie 

Dimensions (mm) 
 

Staffe per cilindri 

Mounting brackets for 

cylinder 
ST-82 

Befestigungselemente 

für Zylinder 

Brides pour cylindres 

Per cilindri 

For cylinder 
Ø 82 ÷ 100 mm 

Für Zylinder 

Pour cylindres 
 

Fotografia 

Dimensioni (mm) 
 

Picture 

Dimension (mm) 

 

 

 
 

 

 
 

 

Foto 

Maße (mm) 
 

Photografie 

Dimensions (mm) 
 

Staffe per cilindri 

Mounting brackets for 

cylinder 
ST-83 

Befestigungselemente 

für Zylinder 

Brides pour cylindres 

Per cilindri 

For cylinder 
Ø 125 mm 

Für Zylinder 

Pour cylindres 
 

Fotografia 

Dimensioni (mm) 
 

Picture 

Dimension (mm) 

 

 

 
 

 

 
 

 

Foto 

Maße (mm) 
 

Photografie 

Dimensions (mm) 
 

Materiale corpo 

Body materials 
PA; AISI 303; 6005 A 

Gehäusematerialien 

Matériaux corps 

Applicazione 

Application 

 

    
 

Anwendung 

Application 
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GIMATIC 
Applicazione 

Application 

Anwendung 

Application 

Serie Cava a C Cava a T Cava a coda di rondine Fascette SW Fascette XF Staffe ST 

Series C slot T slot Dovetail slot SW mounting clamps XF mounting clamps ST mounting brackets 

Baureihe C-förmige-nut T-förmige-nut Schwalbenschwanznut 
SW 

befestigungsschellen 
XF befestigungsschellen ST befestigungsschellen 

Sèries Rainure a C Rainure a T 
Rainure a queue 

d’hirondelle 
SW bandes XF bandes Brides ST 

SS SS SS + K-SENS SS + K-SENS 

 

SS + K-SENS + SW 

 

 

SS + K-SENS + XF 

 

 

SS + K-SENS + ST 

 

SN SN SN + K-SENS SN + K-SENS 

 

SN + K-SENS + SW 

 

 

SN + K-SENS + XF 

 
 

 

SN + K-SENS + ST 

 

SL / SL SL + K-SENS 

 

SL + K-SENS + SW 

 

 

SL + K-SENS + XF 

 

 

SL + K-SENS + ST 

 

SC / SC SC + K-SENS 

 

SC + K-SENS + SW 

 

 

SC + K-SENS + XF 

 

 

SC + K-SENS + ST 

 

SA / SA SA + K-SENS 

 

SA + K-SENS + SW 

 

 

SA + K-SENS + XF 

 

 

SA + K-SENS + ST 

 

SM / / / / 

 

SM + XF 

 

 

SM + ST 

 

CB / / CB / CB CB 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 


