Vacuostato elettromeccanico con
connettore DIN 43650/A - V 27
configurazione elettrica SPDT '
V250/6A
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] 40 bar
Sicurezza configurazione elettrica SPDT. Tipiche
Temperatura d’impiego Vedere tabella compatibilita delle guarnizioni  applicazioni: automobilistico, industriale,
Contatto elettrico Argento/Dorato mobilitd, macchine agricole, macchine
- . . movimento terra.
Configurazione elettrica SPDT
Grado di protezione IP65
T Configurazione Campidi  Tolleranza a 20°C T2 Carico elettrico resistivo Massima isteresi (bar)
meccanica utilizzo (mbar) (mbar) 4 48V/100mA (gold plated) y |
15% of maximum setup range
1 Membrana -200+-500 +50 5 V250/0.5A
2 Membrana -500--900 +70 6 V250/6A 25% of maximum setup range
T3 Corpo pressostato T4 Guarnizioni
B Ottone N NBR
Z Acciaio zincato H HNBR
| Inox AISI 303 E EPDM
w Inox AISI 316 S MVQ (silicone)
\") FKM
| INOX
T5 Filettature T6 Personalizzazioni T7 Tarature (bar)
00 1/8"BSPT .00 Standard S... Taratura in fabbrica (a pressione crescente)
01 1/4"BSPT XX Prodotto personalizzato, codice S..D  Taratura in fabbrica (a pressione decrescente)
10 1/8”"BSPP assegnato dal produttore
11 1/4’BSPP
20 M10x1
21 M10x1K
4 o 2Rl Pressostato serie V27
41 1/4” - 18NPT

Esempio di codifica
TM T2 T3 T4 T5 T6 T7I:,>

V27 1 4 z H 01 .00 S350

Ulteriori filettature disponibili: metriche, gas, NPT, SAE ecc.

Conformazione meccanica a membrana -200-+--500mbar
Contatto dorato 48V/100mA (isteresi ~15% del fondo scala)
Corpo in acciaio zincato

HNBR (-10/+120°C temperatura ammessa del fluido)
1/4’BSPT

Prodotto standard

Taratura -350 mbar in salita



