
Vuotostato SPST 48V/0.5A, faston
6,3x0,8 VR5/L

10 001/8" BSPT
12 011/4" BSPT
10 101/8" BSPP
12 111/4" BSPP
10 20M10 x 1
10 401/8" -27 NPT
12 411/4" -18 NPT

Vuotostato elettromeccanico in
configurazione SPST 48V/0.5A e
connessione faston 6,3x0,8

Massima pressione operativa
Campo di regolazione
Isteresi media
Carico elettrico
Contatto elettrico
Configurazione elettrica
Grado di protezione
Grado di protezione con cappuccio KT012
Temperatura del Fluido

70 bar
Vedere Tab. T8
<10% del valore di taratura
Vedere Tab. T2
Argentato / Dorato
Vedere Tab. T3
IP00
IP65
Tab Sel. Guarnizioni Temp.

Carico Elettrico Resistivo T2
412VDC - 100mA (dorato)
548V - 0.5A

Normalmente Chiusa C
Normalmente Aperta A

Config. Elettrica T3
Ottone (standard)

I3Inox 303
I6Inox 316
ZAcciaio zincato

Corpo

 ØA T6L1
Standard .00
Con cappuccio KT012 .01

Personalizzazioni T7
L1-150 ÷ -500
L9-500 ÷ -900
S...Tarato in fabbrica

S...DTarato in fab. (discesa)

Regolazioni (mbar) T8

T4 Guarnizioni T5
NBR
EPDM E
HNBR (standard) H
MVQ (silicone) S
FKM V
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Vuotostato SPST 48V/0.5A, faston
6,3x0,8 VR5/L

Con cappuccio KT012

Acqua
Alcali
Ammoniaca
Aria
Benzina
Chetoni
Gasolio
Glicole etilenico
Idrocarburi
Liquido freni
Nafta
Olio idraulico minerale
Olio motore
Silicone
Solventi alogenati
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Fluido / Membrana

Indica un articolo così configurato:
48V - 0.5A

Normalmente Aperta
Inox 303

10M10 x 1
EPDM

Con cappuccio KT012
-150 ÷ -500

 Carico Elettrico Resistivo
 Config. Elettrica
 Corpo
 Guarnizione
 ØA - L1
 Personalizzazioni
 Regolazioni (bar)

T2 T3 T4 T6 .T7 T8
V884L

Esempio di codifica per ordine:

5 A I3 20 .01 L1E
T5

EPDM CH
FKM
HNBR
MVQ
NBR

Terpolimero etilene propilene
Gomma fluorurata polimetilene
Copolimero butadiene acrilonitrile
Silicone
Copolimero butadiene acrilonitrile

Selezione della guarnizione - materiali

EPDM CH
FKM
HNBR
MVQ
NBR

-20 ÷ +120°C
-25 ÷ +120°C
-20 ÷ +120°C
-40 ÷ +130°C
-20 ÷ +90°C

Selezione della guarnizione - temperature
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